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WSTEP

Celem opracowania jest okreslenie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego dla
Budynku dydaktyezno-biurowego C7 AGH w Krakowie, w $wietle obowigzujacych przepiséw
i aktualnego stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

W instrukeji wykorzystano zapisy oraz rzuty kondygnacji zawarte w ,Projekcie
wykonawezym pt. Budowa budynku C-7 dla potrzeb dydaktycznych wydzialéw AGH jako
Il etap inwestycji pn: Budowa Audytorium Maximum wraz z budynkiem administracyjno-
dydaktyczno-biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturg techniczng przy
ul. Czarnowiejskiej w Krakowie na dziatkach nr: 19/25, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 19/47 autorstwa
APA Czech - Dulinski - Wrdbel Agencji Projektowej "ARCHITEKTURA™ sp. z 0.0. Krakdw,
ul. Wréblewskiego 3/2

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsigwzigé majgcych na celu ochrone
zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, klgskg zywiolowsg lub innym miejscowym zagrozeniem
poprzez:

e zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

o zapewnienie sil i Srodkéw do zwalczania pozaru, klgski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)
zobowigzuje Budynku dydaktyczno-biurowego C7 AGH w Krakowie, miedzy innymi do:

° przestrzegania przeciwpozarowych wymagar budowlanych i instalacyjnych,

* wyposazania budynku lub terenu w sprzet pozarniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie
z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach,

e zapewnienia Kkonserwacji i naprawy sprzetu pozarniczego zgodnie z zasadami
i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne jego funkcjonowanie,

e zapewnienia osobom przebywajacym w budynku lub na jego terenic bezpieczeiistwa
i mozliwosci ewakuacji,

o przygotowania budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

o zaznajomienia osob funkeyjnych z przepisami przeciwpozarowymi,

e ustalenia sposobéw post¢powania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ powyzszych obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkéw i zadain powierzonych w odniesieniu do budynku,
obiektu budowlanego lub terenu, spoczywa w calosci na wlascicielu obiektu. Odpowiedzialnosé
t¢ moze przejaé (w catosci lub w czgsei) ich zarzadea lub uzytkownik, wylgcznie na podstawie
zawarte] umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. Umowa taka —
ustanawiajgca zarzad lub uzytkowanie, powinna zawieraé ,,wypunktowanc” obowigzki z zakresu
ochrony przeciwpozarowej (w oparciu o art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej), ktére
powierzone zostajg zarzadey lub uzytkownikowi obiektu. W innym razie, w dalszym ciggu
odpowiedzialno$¢ spoczywa na wilascicielu tego obiektu.

Wiadcicicle (zarzadzajgcy) obiektdw uzytecznosci publicznej powinni  zapewnié
w szezegllnosei bezpieczne warunki pobytu ludzi w budynku i wlasciwe warunki ewakuacji
z obiektu, umozliwiajgce szybkie i sprawne opuszczenie obiektu, w razie wystgpienia zagrozenia
dla ich zdrowia i zycia. Obowigzkiem tym objete jest kazde miejsce przeznaczone na pobyt
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ludzi. Warunki“ewakuacji powinny by¢ dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0sob
przebywajacych w obiekceie oraz jego funkeji, konstrukeji i wymiaréw, nalezy ponadto spelnié
wymagania w zakresie technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace
na:

¢ zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokodcei wyj$é ewakuacyjnych;

e zachowaniu dopuszczalnej diugodci, szerokosci i wysokosci przej$é oraz dojsé
ewakuacyjnych;

° zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

o zabezpieczeniu przed zadymieniem drég ewakuacyjnych (wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych), w tym: na stosowaniu urzadzei zapobiegajacych zadymieniu
lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie
dymu;

° zapewnieniu owietlenia awaryjnego oraz przeszkodowego w obicktach, w ktérych jest
ono niezbgdne do ewakuacji ludzi;

° zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnaldw ostizegawezych i komunikatéw
glosowych poprzez dzwickowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on

wymagany.

W imieniu Wlasciciela obowigzki bgdzie pelnié wyznaczony Administrator

W zwigzku z powyzszym wyznaczony Administrator Budynku dydaktyczno-biurowego
C7 AGH zlokalizowanego przy ul. Czamowiejskiej w Krakowie, jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie pomieszczen obiektu przed bezposrednimi i posrednimi skutkami pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia, ale przede wszystkim odpowiada za zapewnienie
bezpieczenstwa os6b w nim przebywajgcych, w obliczu pozaru i innego zagrozenia.

Obowigzek  sporzadzania ,Instrukeji  bezpieczenistwa pozarowego” naklada na
Wiasciciela obiektu § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektu
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. ze zm.).

Podstawowym celem "Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego" jest ustalenie wymagan
przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym, ktére muszg by¢
zachowane w czasie eksploatacji wszystkich pomieszczen obicktu dydaktyczno-biurowego.

Niniejszg instrukcj¢ opracowano w oparciu 0 wymagania zawarte w zacytowanym wyzej
Rozporzadzeniu.

Zakres opracowania obejmuje migdzy innymi ponizsze zagadnienia:
e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania

i warunkdw technicznych obiektu;

o okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

° sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

° sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sg przewidywane;

* warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi oraz
trescig przedmiotowe] instrukcji;

o zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich stalymi
uzytkownikami;

° plany obiektu (obejmujgce takze jego usytuowanie) oraz terenu przyleglego,

° wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych instrukgje.
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Uzupetnieniem czgsei opisowej instrukeji sq plany poszezegélnych kondygnaciji obiektu
uwzgledniajgce graficzne dane istotne z punktu widzenia bezpieczenistwa pozarowego.

Opracowanie niniejsze moze takze stanowi¢ material dydaktyczny przy omawianiu
problematyki ochrony przeciwpozarowej w ramach szkolei z zakresu bezpieczeiistwa

i higieny pracy.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna byé poddawana okresowej aktualizacji
conajmniej raz na dwa lata, atakze potakich zmianach sposobu uzytkowania
poszczegblnych czgsci obiektu, ktdre wplywaja na zmiang warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej instrukeji dotyczg Budynku dydaktyczno-biurowego

C7 AGH w Krakowie.

Przestrzeganie  postanowienn niniejszej instrukcji jest obowigzkiem wszystkich
uzytkownikow oraz pracownikéw prowadzacych jakakolwiek dzialalnosé¢ w pomieszczeniach
obiektu.

Zapoznanie z trescig ponizszej instrukcji pracownicy potwierdzaja wihasnorecznym

podpisem.

Podstawowe pojecia z zakresu ochrony przeciwpozarowej uzywane w ninicjszej instrukeji.

Ochrona przeciwpozarowa - realizacja przedsigwzigé majacych na celu ochrone zdrowia,
zycia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolows lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Pozar - to niekontrolowany proces spalania, zachodzgcy poza miejscem do tego celu
przeznaczonym, przynoszacy straty materialne.

Inne miejscowe zagrozenia - to inne niz pozar i kleska zywiolowa zdarzenie, wynikajace
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne
i ekologiczne), a stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia.

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, klgski zywiolowej lub innego
micjscowego zagrozenia - to zapewnienie nieruchomosciom koniecznych warunkéw ochrony
technicznej oraz tworzenie warunkéw organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajacych
ochrong ludzi i mienia, a takze minimalizujgcych skutki pozaru, klgski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Dzialania ratownicze - to kazda czynnos$¢ podjeta w celu ratowania zycia, zdrowia i mienia
a takze likwidacje zrédla powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego miejscowego
zagrozenia.

Bezpieczenstwo poiarowe - to stan eliminujgcy zagrozenie dla Zycia lub zdrowia, uzyskiwany

poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systeméw zabezpieczen oraz
prowadzenia dzialan zapobiegawczych.

sInstrukgja bezpieczensiwa pozarowego™ Budynek dydaktyczno-biurowy C7 AGH w Krakowie
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Kategoria zagrozenia ludzi — to kwalifikacja budynku, jego czesci lub pomieszczenia ze
wzgledu na funkcje:

ZL I - budynki zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0sdb niebgdacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoscei poruszania sie.

ZL 1I — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sig, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

ZL III - budynki uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II,

ZL IV — budynki mieszkalne,

ZL 'V — budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL Ii ZL I1.

Teren przylegly - to pas terenu wokét obiektu o szerokodei réwnej minimalnej dopuszczalnej
odleglosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslone;j
w przepisach techniczno — budowlanych.

Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych - to wrzgdzenia, sprzet, instalacje lub
rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozar6w.

Stale urzadzenia gasnicze - to urzadzenia na stale zwigzane z obicktem, zawierajace wiasny
zapas $rodka gasniczego, wyposazone w uklad przechowywania i podawania §rodka gasniczego,
uruchamiane automatycznie we wezesnej fazie rozwoju pozaru.

Urzgdzenia do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych - to urzadzenic montowane
w gornych czgdciach pomieszezen, uruchamiane w przypadku nagromadzenia sie gorgeych
gazéw i dyméw pozarowych w celu ich odprowadzenia drogg wentylacji naturalnej lub
Wymuszone;j.

Sprzet i urzadzenia ratownicze - to przedmioty, narzedzia, maszyny i urzadzenia na stale
zwigzane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania
ludzi i mienia w warunkach pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - to wylgeznik odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich
obwodow z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie
Jest niezbgdne w czasie pozaru.

Odpornos¢ ogniowa — jest to zdolno$¢ konstrukeji lub elementu budynku poddanego dziataniu
znormalizowanych warunkéw fizycznych do spelnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczgeych nosnodei ogniowej i/ lub izolacyjnosci ogniowej i/lub szczelnosci ogniowej oraz
innych wymaganych wlasciwosci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — jest to symbol, ktéremu przyporzadkowano
wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw i elementéw budynku.

Stopiei rozprzestrzeniania ognia — jest to umowna klasyfikacja elementu budowli ze wzgledu
na zachowanie si¢ badanej probki w znormalizowanych warunkach.

Strefa pozarowa — jest to przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar
nie przenidsl si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

sInstrukeja bezpieczeistwa pozarowego” Budynek dydaktyczno-biurowy C7 AGH w Krakowie
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Oddzielenie przeciwpozarowe — element konstrukcji budynku (Sciana, strop) wydzielajgcy
strefe pozarows.

Warunki ewakuacji - to zespol przedsigwzig¢ oraz $rodkéw techniczno-organizacyjnych
zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszezenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Dojscie ewakuacyjne — jest to droga od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjscia na zewngtrz budynku albo do drzwi klatki schodowe;.

Przejécie ewakuacyjne — nie wydzielona fizycznie droga, jakg nalezy przebyé, aby opuscié
pomieszczenie.

Materialy niebezpieczne pozarowo — gazy palne, ciecze palne o temp. zaplonu ponize]
55 °C, materialy samorzutnie zapalajgce si¢ na powietrzu, materialy wybuchowe
I pirotechniczne, materialy majace skfonnos$¢ do samozapalenia i inne materialy, jesli powoduja

powstanie pozaru.
Ciecz palna - to ciecz o temperaturze zaptonu do 100 °C.

Prace nichezpieczne pod wzgledem pozarowym — prace remontowo-budowlane zwigzane
z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem.

Zagrozenie wybuchem — mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyly lub
widkna palnych cial statych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod
wplywem czynnika inicjujgcego zaplon wybuchaja, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu
polaczonemu ze wzrostem ci$nienia.

Strefa zagrozenia wybuchem — przestrzen, w ktorej moze wystgpowaé mieszanina wybuchowa
substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy
dolng i gérng granicg wybuchowosci.

Wysokos¢ budynku - wiclkos¢ stuzgcg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzadzenia, ktorg mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu
do budynku lub jego cz¢dei, znajdujgcym sig¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
do gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu, igcznie z gruboscig izolacji cieplnej
i warstwy jg osltaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne maszynowni
dzwigbw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej polozonego punktu stropodachu
lub konstrukeji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

»Instrukgcja bezpieczenstwa pozarowego™ Budynek dydaktyezno-biurowy C7 AGH w Krakowie




8

1. Charakterystyczne dla obicktu zrédla powstania pozaru i drogi
jego rozprzestrzeniania.

1.1 Lokalizacja, warunki budowlane oraz charakterystyka obiektu.

Budynek dydaktyczno-biurowy C7 AGH zlokalizowany jest przy ul. Czarnowiejskiej na
terenie kompleksu Akademii Gérniczo - Hutniczej.
Od strony pélnocnej budynek sgsiaduje z istniejgcymi segmentami - C5, C5.1, a $cianami
szczytowymi przylega:
e od strony zachodniej do segmentu C6,
e od strony wschodniej do istniejacego budynku C3,
e natomiast od poludnia sgsiaduje z terenami zielonymi AGH.

Obiekt znajduje si¢ w rejonie dzialania operacyjnego Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej Nr 3 z siedzibg przy ul. Zarzecze 106 w Krakowie.

Warunki budowlane.

Budynek C7 jest przeznaczony na potrzeby dydaktyczne wydzialéw AGH i sklada sie z:
o 7 kondygnacji nadziemnych posadowionych na garazu podziemnym,
o 3 kondygnacyjnej przewigzki tgczgcej budynek C7 z segmentem C5.1 na poziomie 2; 3 i
4 pigtra.

Na poszczegblnych kondygnacjach zlokalizowane sg sale dydaktyczne, wykladowe oraz
pomieszczenia biurowe dla pracownikéw naukowych.

Budynek zostal wykonany w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej o ukladzie
konstrukeyjnym plytowo - stupowym.

Konstrukcja przewigzki: zespolona stalowo - zelbetowa oparta na konstrukcji zelbetowej

budynku C7 oraz istniejacego budynku C5.1.
Elementy zelbetowe gléwnej konstrukcji wylewane na mokro, biegi klatek schodowych
i spoczniki migdzypietrowe - Zzelbetowe prefabrykowane.
Sciany wewnetrzne:
o zelbetowe stanowig obudowe klatki schodowej ewakuacyjnej, obudowe szybdw
windowych oraz sciany wypelniajace zewnetrzne w budynku gléwnym,
o murowane z bloczkow z betonu komdrkowego stanowig $ciany wydzielen i oddzicleis
przeciwpozarowych, w tym Sciany zewngtrzne przewigzki pomiedzy budynkiem C7
i istniejgcym budynkiem C5.1.,
o Sciany systemowe z plyt gipsowo-kartonowych,
o $ciany dzialowe o konstrukeji aluminiowej.

Dostegpnosé obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Poziom parteru dostgpny jest dla oséb z zewngtiz bez progéw i réznic wysokosci
posadzki. W budynku wykonano toalety dla niepelnosprawnych na kazdej kondygnacji
w strefach ogélnodostgpnych. Dla o0séb poruszajgcych si¢ na woézkach wykonano specjalne
pochylnie umozliwiajagce dostgp do istnicjgcego budynku C3 oraz przewidziano miejsca
w poszezegdlnych typach sal dydaktycznych.,

Budynek C7 posiada dwie windy przystosowane dla 0séb niepelnosprawnych.
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Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

e powierzchnia zabudowy -ok.  1260,0 m?

e powierzchnia netto -ok. 5850,0 m?

e powierzchnia wewnetrzna - ok. 6 480,0 m?

o kubatura -ok. 27 880,0 m’

o wysokos¢é - 249 m $redniowysoki (SW)
e wysoko$¢ przewigzki - 192 m

e geometria dachu - dach ptlaski

o iloéé kondygnacji 7 nadziemnych

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek dydaktyczno-biurowy C7 z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
(budynek dydaktyczny, szkolnictwa wyzszego - stali uzytkownicy) zostal zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I1I tj. do kategorii obiektéw uzytecznosci publicznej.

Przewidywana ilos¢ 0séb na poszezegdlnych kondygnacjach:
e parter -do 340 osob
e | pietro - do 340 oséb
e 2 pictro - do 340 osdb
o 3 pigtro - do 320 oséb
o 4 pigtro - do 340 osdb
o 5 pietro - do 125 osdb
e O pictro - do 125 osdéb

Przewidywana ilo$¢ osdb w calym budynku - do 1930.

W budynku przewazajq pomieszczenia dydaktyczne przeznaczone dla 16 - 35 0séb, sale
wykladowe dla 51 - 135 osdb oraz pomieszezenia biurowe dla pracownikéw naukowych dla 3-4
0s6b.

W budynku nie wyst¢pujg pomieszczenia przeznaczone:

¢ do jednoczesnego przebywania ponad 200 oraz ponad 300 oséb.

Grupa wysokosci budynku.

Zgodnie z § 8 warunkéw technicznych [5] dla okre$lenia wymagan technicznych
i uzytkowych budynek zostal zakwalifikowany do grupy wysokosci uwzgledniajac jego
wysokosé.

Wysokos¢ budynku, sluzgcg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagai rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku lub jego czgsci, znajdujagcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu, lacznie z gruboseig izolacji cieplngj i warstwy
Jg oslaniajacej bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ plaszezyzng maszynowni dzwigéw
i innych pomieszczen technicznych, badZz do najwyzej polozonego punktu stropodachu, lub
konstrukeji - przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Ze wzgledu na wysokod¢ Budynku dydaktyczno-biurowego C7 wynoszaca 24,90 m
budynek ten zostat zakwalifikowany jako budynek §redniowysoki (SW).
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Ocena zagrozenia wybuchem.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub
magazynowanie byloby podstawg do kwalifikowania stref lub pomieszezen do zagrozonych
wybuchem.

W budynku nie ma instalacji gazowej ani nie przewiduje si¢ uzywania butli z gazem
propan-butan.

Odleglos¢ budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Od strony poinocnej budynek C7 sgsiaduje z istniejgcymi segmentami C5, C5.1, $cianami
szezytowymi przylega:
- od strony zachodniej do segmentu C6,
- od strony wschodniej do istniejacego budynku C3,
- od poludnia bgdzie sgsiadowal z terenami zielonymi AGH.

Kondygnacje parteru oraz 1 pietra budynku C7 znajduja sie w odleglosci 10,0 m od
istniejgcych segmentéw CS i C5.1, przy wymaganej minimalnej odleglosci wynoszacej 12,0 m.

Kondygnacje 2, 3, 4, 5, 6 pietra budynku C7 znajdujg si¢ w odleglosci 13,0 m od
istniejgcych segmentdw C5 i C5.1, przy wymaganej minimalnej odleglosci wynoszacej 12,0 m.

Gestosé obeigzenia ogniowego.

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi wyznaczanie gestosci obcigzenia
ogniowego nie jest wymagane.

Gestosé obcigzenia ogniowego w Budynku dydaktyczno-biurowego C7 dla pomieszezen
technicznych, pomocniczych i magazynkéw podrecznych wystgpuje w wysokosci ponizej
1000 MJ/m2.

W budynku bedg wystgpowaé materiaty palne typowe dla jego przeznaczenia tj. sal
dydaktycznych i pomieszezeii biurowych; (papier, drewno, meble szkolne i biurowe, przybory
i urzadzenia dydaktyczne, obudowy uzytkowanych urzadzei PCV itp.), nie przewiduje sie
wystgpowania substancji i materialdw kwalifikowanych jako niebezpiecznych pozarowo.

1.2 Wymagania odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z obowigzujgeym przepisem [5], budynek $redniowysoki zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l powinien spelnia¢ wymagania ,,B” klasy odpornosci pozarowe;.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane beda spelniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

Elementy budowlane obiektu spetniajg wymagania dla klasy ,,B" odpornosei pozarowej
zawarte w tabeli ponizej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosei - 5 —
poZarowej Gléwna Konstrukeja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
budynku | konstrukcja dachu zewnetrzna” | wewnetrzna' | dachu®
nosna
»B” R 120 R 60 REI60 | EI 60 (0¢>i) EI30 E 30
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Oznaczenia w tabeli:
R - nodnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczac zasad ustalania klas odpornosei ogniowej

elementdw budynku,
E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sig wymagan.
W Jezeli przegroda jest czeseig gownej konstrukeji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowicdnio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosei pozarowej budynku.
A Klasa odpornodci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w polaci dachowej
nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

1.3 Strefy pozarowe.

Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestizen
budynku, sktadu otwartego, kondygnacji (lub ich sumy), w obrebie ktérej moze rozprzestrzenié
si¢ pozar. Zaklada si¢, ze pozar w okreslonym czasie nie powinien rozprzestrzenié si¢ na
sgsiednie strefy pozarowe.

Strefe pozarowg moze stanowié budynek, albo jego cze$é, oddziclona od innych
budynkéw lub czgsei budynku, elementami oddzieleii przeciwpozarowych, bad? tez pasami
wolnego terenu, o szerokodci nie mniejszej niz dopuszezalne odleglosci od innych obiektow
budowlanych.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW),
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1, wynosi 5 000 m?.

Ze wzgledu na powierzchnie wewngtrzng budynku wynoszgea ok. 6480,0 m?
wyodrgbniono nastgpujace strefy pozarowe obejmujgce kondygnacje nadziemne:

o STREFA POZAROWA 1 (ZL III) obejmujgea parter, 1, 2, 3, 4 pigtro - powierzchnia
4900,0 m?
o STREFA POZAROWA 2 (ZLIII) obejmujaca 5 i 6 pigtro - powierzchnia 1580,0 m?

Pomieszczenia techniczne stanowiace odrebne strefy pozarowe.
W budynku wydzielono jako odrgbne strefy pozarowe nastepujace pomieszczenia
techniczne, ktérych elementy oddzielenia pozarowego sa wykonane w odpowiedniej klasie:
a) rozdzielnia elekiryczna gtéwna zasilajaca urzadzenia przeciwpozarowe (poziom -1)
- klasa odpornosci ogniowej $cian i stropéw - REI 120
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otwordw (w tym drzwi) - EI 60
b) pomieszczenie urzadzei i pomieszczenie obstugi urzadzeh przeciwpozarowych
(pomieszczenie monitoringu, poziom parteru)
- klasa odpornosci ogniowej Scian i stropow - REI 120
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otwordw (w tym dizwi) - EI 60
¢) pomieszczenia techniczne m/in. dla zasilaczy urzadzen przeciwpozarowych (na wszystkich
kondygnacjach)
- klasa odpornosci ogniowej $cian i stropéw - REI 120
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otwordw (w tym drzwi) - EI 60

Pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.
Dodatkowo w budynku sg wydzielone pozarowo nastepujace pomieszczenia techniczne,
ktorych elementy nalezy wykona¢ w klasie:
a) pomieszcezenia dla rozdzielni elektrycznych pietrowych, nie zwigzane z ochrong
przeciwpozarows budynku
- klasa odpornosci ogniowej $cian i stropu - REI 60.
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otwordw (w tym drzwi) - EI 30
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b) pomieszczenie teletechniczne dla szaf sterowania, nie zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa
- klasa odpornosci ogniowej scian i stropu - REI 60.
- klasa odpornosci ogniowej zamknieé otwordw (w tym drzwi) - EI 30

Szyby dzwigéw zlokalizowanych poza obudowg klatek schodowych przechodzice przez
wigcej niz jedng strefe pozarows.
Elementy obudowy szybow dzwigdw sg wykonane w klasie:
- klasa odpornosci ogniowej scian i stropu - wymagana REI 60, ale ze wzgledu na to, ze $ciany
szybow stanowig jednoczesnie elementy konstrukceji gléwnej, sg wykonane w klasie REI 120,
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otworéw (w tym drzwi) - EI 30

Szyby instalacyjne.
Elementy obudowy szybéw instalacyjnych sa wykonane w klasie:
- klasa odpornosci ogniowej $cian - EI 120
- klasa odpornosci ogniowej zamknig¢ otworéw (w tym drzwi) - EI 60

Przedsionki przeciwpozarowe.
Elementy obudowy przedsionkéw pozarowych sg wykonane w klasie:
a) przedsionek prowadzgey z projektowanego tgeznika C7 do klatki schodowej w istniejacym
budynku wysokim C5.1
- klasa odpornosci ogniowej Scian - EI 60
- klasa odpornosci ogniowej drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na korytarz - EI 30
- klasa odpornosci ogniowej drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodows -
EI30
b) przedsionek przeciwpozarowy przed windami w garazu podziemnym
- klasa odpornosci ogniowej $cian - REI 120
- klasa odpornosci ogniowej zamknigé otwordw (w tym drzwi) - EI 60

Klatka schodowa ewakuacyjna
Elementy obudowy klatki schodowej ewakuacyjnej sa wykonane w klasie:

- Sciany wewngttzne i stropy stanowigce obudowy klatek schodowych - wymagane REI 60 - ale
ze wzgledu na to, ze niektore $ciany zelbetowe klatki schodowej stanowig jednoczesnie
element konstrukeji gléwnej, sa wykonane w kasie REI 120.

- klasa odpornosci ogniowej drzwi — EI 30, dymoszczelne

- biegi i spoczniki - R 60

W migjscach przejs¢ przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego sg zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.4 Droga pozarowa.

Do budynku sredniowysokiego zawicrajgcego stref¢ pozarows zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 nalezy doprowadzi¢ droge pozarows.

Do budynku C7 jest zapewniona droga pozarowa spelniajgca wymagania § 12 ust. 6
rozporzgdzenia [2] tj.:

- na kazdej kondygnacji powyzej trzeciej nadziemnej, do wysokosci 25 m, klatka schodowa
stuzgea ewakuacji ma okno dla ekip ratowniczych, umozliwiajace dostep z zewngtrz przez
otwér o dolnej krawedzi polozonej nie wyzej niz 90 em nad poziomem posadzki oraz
o wysokosci i szerokosdci odpowiednio co najmniej 110 i 60 ¢cm,
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- droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, e jej najblizsza krawedz jest oddalona
0 5-10 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien, a miedzy tg droga
i wymienionymi oknami nie wystgpuja stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa
o wysokosei przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do tych okien za pomocy
podnosnikéw i drabin mechanicznych,

- okno, o ktérym mowa powyzej, jest oznakowane od wewnatrz znakiem bezpieczenstwa ,,nie
zastawiac”, a z zewnatrz - znakiem bezpieczenstwa odpowiednim do sposobu, w jaki mozna
dosta¢ si¢ do wngtrza budynku, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg znakéw bezpieczefistwa.

Odcinek drogi pozarowe]j posiada dlugo$é nie wigkszg niz 15 m, a wyjazd z niego jest
mozliwy jedynie pizez cofanie pojazdu. Droge doprowadzono z istniejgeej drogi pozarowej
biegnacej wzdluz istniejgeych budynkéw Ul i C3. Ponadto droga pozarowa spelnia nastepujace
wymagania:

1) najmniejszy promiei zewngtrznego luku drogi pozarowej nie moze wynosié¢ mniej niz

11 m.

2) minimalna szerokos¢ drogi poZarowej powinna wynosi¢ 4 m i umozliwiaé przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN,

3) nachylenie podiuzne drogi pozarowej nie powinno przekraczaé 5 %

4) wyjscia z budynku, powinny mie¢ polgczenie z drogg pozarows, dojéciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 20 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku.

1.5 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie wladciwego przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego jest jednym
z elementow warunkujgeych stan bezpieczenstwa pozarowego Budynku dydaktyczno-biurowego
C7.

Przez okreslenie wody niezbgdnej do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy rozumieé
wodg przeznaczong do gaszenia pozaréw badz do obrony obiektu zagrozonych przerzutem
ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej.

Stosowny przepis [2] stanowi, ze hydranty nadziemne zewngtrzne DN 80 muszg posiadaé
wydajnos¢ 10 dm%s. Sie¢ wodociggowa przeznaczona do poboru wody do celéw
przeciwpozarowych powinna zapewni¢ obliczong maksymalng wydajnosé co najmniej przez
dwie godziny.

Stosownie do wymogdw przepiséw wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru okresla si¢ w ilosci - 20 dm?®/s
Zaopatrzenie w wodg do zewnglrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20 dm?/s zapewnig
min. dwa hydranty DN 80 zlokalizowane na sieci wewnetrznej AGH w odlegtosciach 75 m
i 90 m (kolejny 140 m) od budynku.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu nadziemnego DN 80
nie moze by¢ mniejsza niz 10 I/sec.

Projektowany budynek bedzie zabezpicczony przez istnicjageg sie¢ hydrantéw
zewngtrznych zlokalizowanych w wymaganych powyzej odleglosciach oraz o wymaganych
parametrach, lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu.

Lokalizacja hydrantéw jest oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.,
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Aby zapewni¢ prawidlowy stan zewnetrznej sieci przeciwpozarowej hydrantowej nalezy
dokonywac okresowych przegladow i kontroli tej sieci. Kontrole takic nalezy prowadzié
nie rzadziej niz raz w roku. Zakres kontroli powinien obejmowaé:

¢ sprawdzenie prawidlowosci oznakowania lokalizacji hydrantéw,

e dostgpnosé poszezegdlnych hydrantow,

e stan zasuw odcinajgcych,

* sprawdzenie stanu nasad tlocznych hydrantéw (drozno$é, zabezpieczenie zaslepkami,
mozliwos§¢ uruchomienia).

Niezaleznie od powyzszego, co najmniej raz na pieé lat nalezy dokonaé badan ciénienia
i wydajnosei sieci. Wszelkie stwierdzone nieprawidlowosci i usterki powinny byé
natychmiastowo usuwane.

Badania nalezy =zakoficzy¢ sporzgdzeniem stosownego protokolu. Badania te
przeprowadza wlasciciel sieci wodociggowej.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 20 dm'/s
zapewniajg kazde dwa sposrdd trzech hydrantéw nadziemnych DN 80, zainstalowanych na sieci
wodociggowej, usytuowanych w wymaganej odlegtosci od strony poludniowej i od strony
poélnocne;j.

Przewiduje si¢ dzialanie jednoczesne dwoch hydrantow zewngtrznych o lacznej
wydajnosei 20 dm?*/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Kazdy hydrant posiada zapewniong mozliwosé odcigcia od sieci zasuwg umieszczong
w odleglodei nie mniejszej niz 1 m od hydrantu, pozostajgca w potozeniu otwartym.

Hydranty sg rozmieszczone wzdluz drég pozarowych z uwzglednieniem nastepujgcych
wymagail odleglosciowych:

e odleglosé migdzy hydrantami -do 150 m;

e odleglos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

e odleglos¢ od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

e odleglosé od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Usytuowanie hydrantéw zewnetrznych zaznaczono na rzucie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu — na koncu opracowania - w czesci graficznej - Rysunek nr 9

1.6 Wymagania dotyczgce dokumentacji budynku,

Zgodnie z art. 63 Ustawy' Wlasciciel lub Administrator Budynku dydaktyczno-
biurowego C7, jest obowigzany przechowywaé przez okres istnienia budynku dokumentacje
budowy i dokumentacj¢ powykonawczg oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne
robdt budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.

Jednoczesnie dla obiektu, nalezy prowadzié tzw. ,Ksigzk¢ Obiektu Budowlanego”
stanowigeg dokument przeznaczony do zapisow dotyczgcych przeprowadzonych badari i kontroli
stanu technicznego, remontow i przebudowy w okresie uzytkowania obiektu.

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z rozbudowg, modernizacjg lub remontem obiektu
lub jego czgsci, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie
projektu budowlanego dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢é z Rzeczoznaweg ds.
Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
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Szczegblowe wytyczne, co do powyzszego okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r. poz. 2117).

1.7 Zagrozenie pozarowe.

Zagrozenie pozarowe to okreslone prawdopodobienstwo powstania i rozprzestrzenienia
si¢ pozaru. Tworzg go wszelkie czynniki i okolicznosei, ktére stwarzajg sprzyjajace warunki do
powstania i rozprzestizeniania si¢ pozaru, a takze tworzeniu sie gazéw i dymow, zagrazajgcych
zdrowiu i Zyciu ludzi. Stopien tego zagrozenia jest rézny w zaleznodci od udziatu czynnikow
prowadzacych do zaistnienia pozaru, decydujgcych o jego przebiegu i o intensywnosci zjawisk
towarzyszacych.

Zagrozenie pozarowe charakteryzowane jest nie tylko parametrami fizyko - chemicznymi
materialow stosowanych w obiekcie, ale takze stanem technicznym urzgdzen i instalacji, liczbg
zastosowanych technicznych systemdw zabezpieczein przeciwpozarowych i ich stanem,
sposobem skladowania materiatow palnych oraz w sferze organizacyjnej — prawidtowym
okresleniem, realizowaniem i egzekwowaniem obowiazkéw w zakresie zapobiegania pozarom
na wszystkich stanowiskach pracy o charakterze wykonawczym i kierowniczym.

Podstawowy cel ochrony przeciwpozarowej w pomieszczeniach Budynku dydaktyczno-
biurowego C7 to ratowanie zycia ludzi znajdujacych sie w obiekcie, poprzez umozliwienie im
sprawnej ewakuacji, ale réwniez zminimalizowanie strat materialnych.

Statystyki pozarowe wskazuja, ze najczgstsza przyczyng $mierci podczas pozaru nie sg
plomienie powodujgce poparzenia a zatrucie gazami_pozarowymi.

Pozary najezgseiej powstajg tam, gdzie ochrona przeciwpozarowa jest zle zorganizowana,
a znajomos¢ przepiséw, zagadnien profilaktycznych jest obca ogélowi uzytkownikéw, bgdz tez
przepisy z tej dziedziny nie sq przestrzegane, a wreez lekcewazone.

Czynniki, ktére decyduja o stanie bezpieczeistwa pozarowego w pomieszezeniach
Budynku dydaktyczno-biurowego C7, to:
o uzytkowy charakter obiektu
rodzaj konstrukcji i stopien palnosci materiatow, z jakich obiekt Jest wykonany,
stan techniczny obiektu,
stan fechniczny instalacji uzytkowych,
znajomosc i przestrzeganie podstawowych przepiséw i zasad bezpieczeristwa pozarowego
przez uzytkownikow obiektu,
° duza kubatura, dobrze wentylowane przesirzenie, stanowigce idealne warunki do
szybkiego rozwoju pozaru,
° zagrozenie pozarowe W pomieszczeniach wigzqce sig przede wszystkim z wystepowaniem
materialéw palnych w postaci elementéw wyposazenia pomieszczen, mebli, urzqdzen
komputerowych, elementéw wystrojiu wnelfrz.

2 °© @ o

Uwzgledniajge charakter uzytkowy obiektu, do potencjalnych przyezyn powstania pozaru
nalezy zaliczy¢ nizej wymienione czynniki.

1.8 Nieostroznosé

Jako jedna z najezgstszych przyczyn pozaréw, wynika gléwnic Z nieznajomosci
podstawowych zasad bezpieczefistwa pozarowego, nieprzestrzegania przepiséw, niedbalstwa,
braku rozwagi. W wyniku nicostroznosci pozar w obiekcie powstaé moze poprzez:
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® uzywanie ohwartego ognia w pomieszczeniach czesei biurowej, dydaktycznej, socjalnej,

® pozostawienie bez dozoru odbiornikéw energii elektrycznej nie przystosowanych do

dlugotralej pracy bez dozoru,

® niewlasciwe skladowanie materialow palnych,

® brak zabezpieczenia wykonywanych prac niebezpiecznych pozarowo wewngtrz obiektu.

1.9 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Istotny wplyw na bezpieczenistwo pozarowe, podczas eksploatacji Budynku

dydaktyczno-biurowego C7 wywiera¢ mogg zamontowane w nim instalacje elektroenergetyczne.
Ich stan techniczny nie powinien przyczynié¢ si¢ do powstania pozaru, wybuchu [ub
rozprzestrzeniania ognia.

Stany awaryjne instalacji i urzadzen elektryeznvch.

Jedna z najczgsciej wystepujacych przyczyn powstania pozaru ma swe zrédlo

w instalacjach i urzgdzeniach elektroenergetycznych w wyniku:

starzenia sig¢ izolacji instalacji,

zanieczyszcze uzwojen generatordw i silnikéw,

niedostatecznego chlodzenia silnikdw, transformatorow,

przecigzenia instalacji i urzadzen,

zwarcia przewodow i urzgdzen spowodowane zbyt malg odlegloscig miedzy przewodami,
zbyt matym przekrojem przewodéw dla wystepujacych normalnie obcigzen, niewlasciwg
izolacjag w miejscach tgczenia przewodéw niedostatecznie mocnym zamocowaniem
przewoddw, starzeniem izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi izolacji, naprawg
instalacji pod napigciem, blgdnym {gczeniem przewodéw,

stosowania prowizorycznych instalacji,

korzystanie z uszkodzonych urzadzen, przewodow elektrycznych, wigcznikéw i gniazd
wtykowych,

naprawiania we wlasnym zakresie urzadzen, instalacji elektrycznych, ostaniania zaréwek
materialami latwopalnymi,

zlego stanu tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wylgeznikéw, przelgcznikow
pradu elektrycznego, itp.,

stosowania osprzgtu instalacji o niewlasciwym stopniu ochrony IP dla instalacji
elektrycznych w gdzie istnieje mozliwosé¢ osadzania sie pytu,

braku nalezytych konserwacji instalacji energetycznych.,

Koniecznoscig  jest rygorystyczne przestrzeganie czasookresu badati  instalacji

clektroenergetycznej. Urzadzenia elektryczne i osprzet instalacji elektrycznej (gniazda,
przelgezniki itp.) wykazujgce oznaki uszkodzen np. iskrzenie, nadmierne grzanie sie nalezy
niezwlocznie wylgeza¢ z uzytkowania i skierowa¢ do naprawy przez upowazniong i uprawniong
obstuge techniczng obiektu.
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Instalacja odgromowa.

Budynek  dydaktyczno-biurowy C7  chroni instalacja odgromowa, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w grupie norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, za pomocg
zwodow poziomych niskich nieizolowanych oraz poziomych podwyzszonych. Zwody poziome
wykonano za pomocg drutu FeZnS$.

Zwody pionowe wykonano jako izolowane z wysokonapi¢ciowymi  przewodami
odprowadzajgcymi. Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu ulozono na stupach
zewngtriznych budynku drut Fe/Zn8 w oslonie w rurkach. Bednarka polgczona jest
z uziemieniem fundamentowym budynku przez ztgcza kontrolne. W celu mozliwosci roztgczenia
uziemienia i mozliwosci zrobienia pomiardw ciggtosci zwodéw na dachu dodatkowo
zamontowano zigcza kontrolne w attyce budynku.

W srdd przyczyn powstania pozaru od instalacji odgromowej mozna wymienic:
* uszkodzenic (np.: przerwanie cigglosei) instalacji odgromowej,

o brak systematycznej kontroli i konserwacji instalacji odgromowej.

Eksploatacja urzadzeii i instalacji, ktdrych stan techniczny moze przyczynié sie do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia si¢ pozaru jest zabroniona.

Realizacja odcigeia doplywu pradu do obiektu jest mozliwa przy pomocy
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

f‘ Przeciwpozarowy wylgeznik pradu  dla  Budynku dydaktyczno-biurowego C7,
| zlokalizowany jest w holu, przed wejsciem do wiatrolapu oraz w pomieszczeniu

\
|
monitoringu. |
7

Usytuowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu zaznaczono na rzucie
kondygnacji parteru znajdujjcego si¢ na koncu opracowania - w cze¢Sci graficznej —
Rysunek nr 2

Wylaeznik odcina doplyw pradu do wszystkich obwodéw przewodéw roboczych
instalacji elektrycznej w obiekcie z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

f Wylgczenie doplywu pradu realizowane jest tylko na polecenie Kierujgcego dziataniami
| ewakuacyjnymi lub Kierujacego dzialaniami ratowniczymi (strazak).

Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne stanowia potencjalne zrédia zagrozenia
pozarowego w obiekcie; do najezgstszych przyczyn powstania pozaréw w tej grupie nalezg:
° nadmierne obcigzanie instalacji elekirycznej,
° zaslosowanie niewlasciwych zabezpieczen instalacji,
o powstawanie zwaré elektrycznych,
° stosowanie prowizorycznych polgczen,
o eksploatowanie uszkodzonych odbiornikéw energii elekirycznej,
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stosowanie niewlasciwych instalacji i urzqdzen,
zaniedbywanie okresowych badarn stanu technicznego instalacyi,
ukladanie przewodow elektrycznych bezposrednio na podiozu palnym.

1.10 Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

Przyczyng pozaru w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym moze by¢ mi¢dzy innymi:

brak przygotowania miejsca prowadzenia prac,

brak oceny zagrozenia pozarowego w rejonie ich wykonywania,

brak stosownego nadzoru nad prowadzeniem prac,

nieznajomosé¢ zasad i przepisow przeciwpozarowych przez osoby prowadzgce oraz
nadzorujgcee prace niebezpieczne pozarowo,

brak kontroli miejsca prowadzenia prac po ich zakonczeniu,

brak odpowiedniego wyposazenia miejsca prowadzenia prac w sprzet przeciwpozarowy.

1.11 Niewlasciwe skladowanie materialow palnych.

Niewtasciwe skladowanie materialdw palnych stanowi czestg przyczyne powstania

i rozpizestrzenienia si¢ pozaru poprzez:

zlq lokalizacje miejsc przechowywania i sktadowania materiatéw,
magazynowanie materialow w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen grzewczych,
ogolnego nieladu w miejscach skladowania,

gromadzenia nadmiernych ilosci materialow palnych,

niezachowanie zasad ostroznosci z ognien w miejscach skladowania.

Niezaleznie od wymienionych przyczyn powstania pozaréw w pomieszczeniach

Budynku dydaktyczno-biurowego C7, moga wystapié inne potencjalne zagrozenia, wywolane

Prcz.

podrzucenie $wiecy dymnej itp. materialu dymigcego, moggeego byé przyczyng silnego
zadymienia,

podrzucenie uruchomionych pojemnikéw z gazami lzawigeymi, obezwladniajgeymi iip.,
podrzucenie substancji silnie zapachowych, toksycznych, itp.

wyladowania atmosferyczne,

brak nadzoru i konserwacji gasnic i wrzgdzen przeciwpozarowych oraz przewodéw
wentylacyjnych,

samozapalenie (np. nasqczonych olejem szmat wrzuconych do pojemnika),

podpalenie,

akty terroru (ladunki wybuchowe, substancje trujgcee itp.),

kleski zywiolowe.

1.12 Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Rozwdj pozaru w Budynku dydaktyczno-biurowym C7, uzalezniony jest od

zastosowanych rozwigzan techniczno-budowlanych, ktére moga sprzyja¢ lub ograniczaé
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mozliwo$¢ rozpizestizeniania si¢ ognia, dymu i gazéw pozarowych miedzy poszezegdlnymi
pomieszczeniami i kondygnacjami.
Na ogol przyczynami rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie tego typu jest:

o stosowanie palnych elementow budowlanych, wystroju i wyposazenia wnetrz,

o brak, niedostateczna ilos¢ lub niesprawnosé gasnic przenosnych oraz zewnetrznej
i wewnelrznej sieci hydrantowey,

e nieznajomos¢ zasad likwidacji pozaru w zarodku oraz nieumiejeine obchodzenie sie
z gasnicami przenosnymi przez pracownikow,

o zbyt poine wykrycie pozaru z uwagi na brak sprawnej instalacji systemu sygnalizacji
pozarowey,

e niesprawnosc i awarie Srodkow alarmowania i lgcznosci,

° nieprzesirzeganie obowiqzujgcych przepisow w zakvesie ladu i porzgdku, szczegdlnie
w przedmiocie likwidowania odpadow i materialow palnych z miejsc, w ktdrych ich
skladowanie jest zabronione,

o niewlasciwe przygotowanie terenu operacyjnego dla dzialan jednostek Strazy Pozarnej,
brak dojazdu, utrudnione manewrowanie samochodami z wwagi na parkujgce
samochody przed obiekiem, utrudnione sprawianie sprzetu, zly stan zaopatrzenia
wodnego do zewnelrznego gaszenia pozaru,

°  palenie tyloniu i uzywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych,

° nieostrozne posigpowanie ze zrodiem ognia (np.: niedopalki papierosow, zapalki,

urzqdzenia elekiryczne; umieszczanie ich zbyt blisko materialéw palnych),

wady i awarie urzgdzen i instalacji technologicznych,

uzywanie uszkodzonych urzgdzen grzewczych,

wady w instalacjach, urzgdzeniach elektrycznych,

przecigzenie przewodow instalacyi elekirycznej (zwarcia w obwodach),

pozostawianie bez dozoru wlgczonych odbiornikéw energii elektrycznej (kuchenki

i piecyki, niedostosowane do pracy bez dozoru),

° nieostrozne obchodzenie sig z plynami tatwo zapalnymi podczas ich przelewania, czy tez
korzystania z nich przy konserwacji wrzqdzen technicznych w obiekcie,

o prowadzenie prac pozarowo-niebezpiecznych (np.: spawanie, cigcie i inne z uzyciem
ofwartego ognia) bez stosownego ich zabezpieczenia,

e promieniowanie cieplne (Zrodla Swiatla, grzejniki) na materialy paine,

o podpalenia.

Przez Sciany ogiefi moze przedosta¢ sie w wyniku przepalenia $cian wykonanych
z materialéw palnych, czgdciowego zburzenia $cian na skutek dziatania wysokiej temperatury,
przegrzania si¢ $cian. Slabym ogniwem w $cianach sg okolice spojenia $cian, ktére czgsto
ulegajg zniszczeniu. Wéwcezas, nawet przez male szczeliny, do sgsiednich pomieszezen tatwo
mogg przenikaé gorgee gazy pozarowe doprowadzajge do zapalenia znajdujgcych sie tam
materialow palnych. Pozar moze przenika¢ réwniez przez szczelne, niepalne $ciany.
Jezeli wskutek dlugotrwatego pozaru sciana taka rozgrzeje si¢ do temperatury 200 — 300 °C po
stronie przeciwnej od miejsca pozaru, mogg wowezas zapalié si¢ palne wykladziny lub inne
materialy przylegajace do tej Sciany. Nie tracac swojej wytizymatosci mechanicznej i nie
przepuszczajge plomieni, przez nadmierng przewodno$é cieplng, $ciana moze spowodowaé
przeniesienie pozaru do sasiedniego pomieszczenia.

Przenikanie ognia przez stropy moze wystepowa¢ przy dlugotrwalych, intensywnych
pozarach, przy czym zawsze najbardziej zagrozone sg pomieszczenia polozone nad ogniskiem
pozatu (a nie ponizej). Ogiei przechodzi przede wszystkim przez pekniecia i szezeliny powstale
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pomigdzy plytami stropowymi. Odpryski, peknigeia i zawalenia plyt stropowych nastepuja tym
szybciej, im cieiisza jest otulina dolnego zbrojenia plyt i im mniejsza jest ich pojemnosé cieplna.
Na szybkos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru majg wplyw:
o szybkos¢ i prawidlowos¢ reakeji pracownikow lub innych oséb na pojawienie sie ognia,
° brak, niedostateczna ilo$¢, dostgpnosé i sprawnosé sprzetu gasniczego,
o awarie lub niesprawno$¢ srodkéw alarmowania i lgcznosci,
* wiedza i umiejgtnosci pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem gasniczym
i powiadamiania strazy pozarnej,
e brak dojazdu, utrudnione manewrowanie pojazdami jednostek strazy pozarnej,
* niewlasciwe przygotowanie terenu operacyjnego dla jednostek strazy pozarnej,
* niezachowanie odpowiednich warunkéw budowlanych, brak wilasciwych oddzielen
przeciwpozarowych,
* niezachowanie okreslonych wymagan odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych,
z ktdrych budynek jest zbudowany,

e palne elementy konstrukcyijne,

o systemy instalacji uzytkowych — np.: wentylacyjnej, elektrycznej,

o otwarte drogi komunikacji ogélnej (korytarze, klatka schodowa),

° sposob skladowania, rodzaj, ilos¢ i wlasciwosci magazynowanych materiatéw palnych.

1.13 Drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru i wlasciwosci materialow
palnych.

W kazdym przypadku (niezaleznie od kategorii obiektu) podstawows droga
rozprzestrzeniania si¢ pozardw sg wszelkiego rodzaju kanaly i szyby wentylacyjne, kanaly
i szachty kablowe oraz wszelkie przestrzenic powyzej sufitami podwieszanymi, w ktérych
z biegiem lat gromadzg si¢ duze ilodci palnych pyléw, przyczyniajac si¢ do szybkiego
przeniesienia ognia do sasiednich pomieszczen.

W obiekcie pozar moze bardzo szybko rozprzestrzeniaé si¢ po materiatach wystroju
wnetrz. W wiclu przypadkach skladowana jest zbyt duza ilo$é materiatéw powodujacych
przekroczenie dopuszezalnych wartosci ggstoéei obeigzenia ogniowego, dla ktérych wyznaczono
odpornosé konstrukeji nosnych; takie przypadki powoduja naruszenie konstrukcii nosnych
i utratg zaprojektowanej nosnoéci i szezelnodei ogniowej, a tym samym rozprzestizenianie si¢
pozaru do sgsiednich pomieszczen.

Wiasciwosci pozarowe materialéw palnych.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 nie przewiduje si¢ uzytkowania wickszych
ilosei material6w palnych, za wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz.

W budynku dominujg materialy stale palne zwigzane z podstawows jego funkcja
biurowo-dydaktyczng i wyposazeniem wnetrz - elementy drewnopochodne umeblowania,
papier, sprzet biurowy i komputerowy itp. Nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania
materialow niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materialy
pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze technicznym znajdujg sic niewielkie ilosci
stalych materialéw palnych.

W pomieszezeniach budynku wystgpuja materialy palne o réznych wiasciwosciach
pozarowych. Najczgsciej wystgpujg nastepujace materiaty palne:

a) drewno i plyty drewnopochodne - uzywane w meblach i stolarce budowlane;j.
Temperatura zapalenia tych materialéw wynosi od 250 do 400°C, w zaleznosci od rodzaju,
gatunku materialu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury
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zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a plyty drewnopochodne wyzsze. Szybkos$é rozwoju
ognia zalezy od grubosci danych elementéw (im mniejszy przekrdj, tym wicksza szybko$é) oraz
od dostgpu do nich powietrza.

b) tworzgywa sztuczne - uzywane w obudowach urzadzen, izolacjach kabli elektrycznych,
farbach, wykladzinach podlogowych, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400°C,
w zaleznosei od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszosé z nich topi sig, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujgce, badz
draznigce. Czgé¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia si¢ tworzyw jest stosunkowo duza,
poniewaz w warunkach pozaru zachowujg si¢ jak ciecze palne, tzn. palg si¢ rowniez ich palne
pary. Spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg si¢ do szybkiego rozwoju pozaru.

¢) thkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, zaslonach, wyktadzinach dywanowych,
itp. Temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi ok. 220°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalaja sie
powyzej 200°C. Na podlogach niektérych pomieszezen ulozona jest wyktadzina dywanowa,
ktora w toku produkcji zostala zaimpregnowana $rodkami ognioochronnymi do stopnia
trudnozapalnosci. Oznacza to, Ze jest materialem palnym, ale po odj¢ciu od niej plomienia
gasnie tworzac przepalone kratery.

d) papier - uzywany w kartonach, opakowaniach i dokumentacji. Temperatura zapalenia
waha si¢ od 230°C (papicr gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru. Papier w belach pali sie powierzchniowo.

e) oleje mineralne, przekiadniowe, smary - uzywane do maszyn i urzgdzef oraz w
transformatorach. Temperatura zaplonu powyzej +75°C, temperatura samozapalenia powyzej
+300°C. Nie tworzg mieszanin wybuchowych. Temperatura zaplonu smaréw powyzej 150°C.

f) pianka poliuretanowa - uzywana jako ocieplenie do przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych itp. Temperatura zapalenia wynosi ok. 400°C. W warunkach pozaru pianki
poliuretanowe wydzielajg znaczne ilosci gazéw toksycznych (np. cyjanowoddr, tlenek wegla,
chlorowodér), powodujgce w krétkim czasie zatrucie i $mieré organizmu. Tworza réwniez duze
ilosci ciemnego dymu, wypelniajgcego szybko wnetrze obiektu.

g) styropian - najczesciej wystgpuje w formie plyt przeznaczonych do ocieplania
i izolowania budynkéw. Temperatura topienia ok. +100°C, temperatura samozapalenia
ok. +400°C. Szybkos$¢ palenia 30-48 kg/m*h. Przy paleniu sie topi sie wydzielajac duzo sadzy,
a produkty chemiczne jego rozkladu sg trujace. Styropian tzw. samogasngcy w warunkach
oddzialywania na niego pojedynczym plomieniem topi si¢ i gasnie. W dalszym ciggu jest jednak
materiatem palnym, a w warunkach pozaru pali si¢ w calej swojej objetosci.

2. Zasady zapobiegania mozliwos$ci powstania pozaru.

Zapobieganie mozliwosci powstania pozaru polega na podejmowaniu przedsiewzieé
prewencyjnych jak i rozwigzan operacyjno - technicznych majacych na celu eliminowanie
potencjalnych przyczyn jego powstania.

Do podstawowych obowigzkéw  wszystkich  stalych  uzytkownikéw  Budynku
dydaktyczno-biurowego C7, nalezy miedzy innymi zapobieganie mozliwosei powstania pozaru.
Niezbgdne  jest zatem  kategoryczne  przestrzeganie  obowigzujgcych — przepisow
przeciwpozarowych.

Przepisy przeciwpozarowe dotyczace uzytkowania obiektéw formutujg warunki
bezpieczenstwa w nastgpujgcych sferach dzialalnosci:

o warunki ogdlne,
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o zapewnienie warunkéw ewakuacji osob i mienia,

e utrzymanie prawidlowego stanu technicznego instalacji i urzadzen,
o wladciwego skladowanie i przechowywanie materiatéw palnych,

* wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy,

e prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym.

2.1 Ograniczenia mozliwosci powstania pozaru.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania pozaru nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

2.1.1. W pomieszezeniach Budynku dydaktyczno-biurowego C7, oraz na terenie przyleglym do

niego

jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego

rozprzestizenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialaii ratowniczych lub ewakuacji,
a w szczegolnoscei:

1)

2)

3)

4)
)

uzywanie otwartego ognia, stosowanie innych czynnikéw moggeych zainicjowaé zapion

wystepujgeych materialow palnych:

v\ w miejscach wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo [Ij. materialow
lakich jak: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej (55°C),
materialow wytwarzajgeych w zetknigeiu z wodg gazy palne, materialéw zapalajgcych
sig samorzuinie na powietrzu, materialow wybuchowych i pirotechnicznych,
materialéw ulegajgcych samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacji, materialéw
majqcych sklonnosci do samozapalenia,

v’ w miejscach wystepowania innych materiatéw palnych, okreslonych przez Wlasciciela
lub osobg wyznaczong przez niego i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgeymi znakow bezpieczenshva;

uzytkowanie instalacji, wrzqdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze

sig to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
rozgrzewanie za pomocq otwartego ognia malerialow w odleglosci mniejszej niz 5 m od
obiektu, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie ftych czynnosei na dachach

o konsirukcji i pokryciu niepalnym obiektu, a w pozostalych, jezeli zostang zastosowane

odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

rozpalanie ognisk w miejscu umozliwiajgcym zapalenie si¢ materialéw palnych albo

sqsiedniego obiektu oraz w mmiejszej odleglosci niz 10 m od obiekiu;

uzytkowanie elektrycznych urzqdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu

palnym, z wyjqikiem urzqdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez

producenta;

6) przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementow wysiroju i wyposazenia

7)

whetrz z materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

v urzqdzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé sie do
femperatury przekraczajgeej (100°C),

v linii kablowych o napigeiu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych oraz przewodéw
odprowadzajgcych oraz czynnych  rozdzielnic  prgdu  elekirycznego, przewodéw
elektrycznych silowych i gniazd wiykowych silowych o napigciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktow Swietlnych materiaiow palnych, z wyjgtkiem materialdw

trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej

0,05 m od zarowki;
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8) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji  elektrycznych,
Jak wylgezniki, przelgezniki, gniazda wiyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem,

9) skladowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzqcych ewakuacyi
Iub umieszczanie przedmiotéw na (ych drogach w sposob zmniejszajgey ich szerokosé
albo wysokosé ponizej wymaganych wartosci;

10) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajqey ich natychmiastowe uzycie;

11) lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposéb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoSci wymaganych w przepisach techniczno -
budowlanych;

12) uniemozliwianie lub ograniczanie dosigpu do:

v’ gasnic i szafek hydrantowych,

v wyjsé ewakuacyjnych — z pomieszczen, takze glownego z obiekiu oraz bocznych
z poszczegolnych czescei i pigter obiektu,

v' wylgeznika i tablic rozdzielezych prgdu elekirycznego,

2.1.2 Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych nalezy:

1) wszystkie czynnosci zwiqzane ze skladowaniem materialéw niebezpiecznych wykonywaé
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej lub wedlug wskazan ich producenta;

2) utrzymywaé na stanowisku pracy ilosé materialu niebezpiecznego pozarowo nie wigkszq
niz dobowe zapotrzebowanie Iub dobowa produkcja, jezeli przepisy szczegolne nie
stanowiqg inaczej;

3) przechowywaé zapas materialdw  niebezpiecznych w  oddzielnym — magazynku
przystosowanym do takiego celu;

4) przechowywaé materialy niebezpieczne w sposob uniemozlivwiajgey powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu skladowania lub wskutek wzajemnego oddzialywania,

5) przechowywaé ciecze o temperaturze zaplonu ponizej (55°C) wylgcznie w pojemnikach,
urzgdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materialow co
najmniej frudno zapalnych, odprowadzajgeych ladunki elekirycznosci  statycznej,
wyposazonych w szczelne zamknigcia i zabezpieczonych przed stluczeniem.

2.1.3 Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej (55°C) w obiekcie,
w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi:
- 0 przeznaczeniu innym niz handlowo-uslugowe, jest dopuszczalne przechowywanie do
10 dm® cieczy o temperaturze zaplonu ponizej (21°C) oraz 50 dm’ cieczy o temperaturze
zaplonu (21°C - 55°C),

2.1.4 Materialy niebezpieczne pozarowo nie powinny byé przechowywane w obrgbie korytarzy
oraz w innych pomieszczeniach ogdlnie dostgpnych w obiekcie.

2.1.5 Przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temp. zaptonu ponizej 21° C nalezy zapewnié
skuteczng wentylacje.

2.1.6 Instalacje i urzadzenia techniczne bgdgce wyposazeniem obiektu, powinny pod wzglgdem
bezpieczenstwa pozarowego odpowiadaé¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich
Normach oraz przepisach szczegdlnych.

2.1.7 Eksploatacja instalacji i urzadzen, ktérych stan techniczny moze przyczyni¢ sig¢ do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia - jest zabroniona.

2.1.8 Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé iutrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymogami ustalonymi przez producenta, w szczegélnosci
nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacji.
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2.2 'Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych w obiekcie,

Instalacje i urzgdzenia techniczne, bgdace wyposazeniem Budynku dydaktyczno-
biurowego C7 powinny pod wzgledem bezpieczeiistwa pozarowego odpowiadaé warunkom
technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdlnych.

Instalacje i urzgdzenia techniczne nalezy uzytkowaé i utrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegblnosci
nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacji.

Stwierdzone uszkodzenia i awarie instalacji wewnetrznych, a szczegdlnie elektrycznej,
powinny by¢ natychmiastowo zglaszane Administratorowi obiektu C7 i natychmiast usuwane.

Eksploatacja instalacji i urzgdzen, ktérych stan techniczny moze przyczynié sie do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania sie ognia, jest zabroniona.

Ponizej przedstawia si¢ czasokresy badaii poszezegélnych instalacji. Badania te powinny
wykonywa¢ osoby posiadajgce niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje. Badania kazdorazowo
nalezy zakoriczy¢ sporzadzeniem dokumentacji (protokoldéw), okredlajgcej stan badanej
instalacji. Zapisy w tym zakresie nalezy prowadzi¢ w ksigzce obiektu budowlanego.

o Instalacja elektryczna - pomiar rezystancji izolacji przewodow roboczych instalacji
(parametru majgcego wplyw na zagrozenie pozarowe) - nie rzadziej niz raz na 5 lat.
Regulacja w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351
ze zm.). Badania w cyklu rocznym w zakresie rezystancji izolacji przewodéw roboczych
nalezy prowadzi¢ dla obwodéw pracujacych w niekorzystnych i agresywnych warunkach
na przyklad przy duzym zawilgoceniu pomieszczei. Wyznaczenia tych obwoddéw
powinien dokona¢ projektant instalacji lub uprawniony elektryk.

o Instalacja odgromowa- sprawdzanie stanu technicznego instalacji odgromowej - nie
rzadziej niz raz na S lat lub w przypadku remontu instalacyi.
Regulacja w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351

ze zm.)

¢ Instalacja wentylacyjna - sprawdzanie droznosci przewodow wentylacyjnych oraz
poprawnosci dziatania urzgdzen nie rzadziej niz raz w roku.
Regulacja w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektu
budowlanych i terendw (Dz.U.Nr 109, poz. 719z 2010 r.).

o Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego - przeglqd techniczny i czynnosci konserwacyjne
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczgeych urzgdzen
przeciwpozarowych - przeglqd ten powinien byé przeprowadzony w okresach i w sposéb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Regulacja w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektu
budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 109, poz. 719z 2010 r.).

o Instalacja sygnalizacji pozaru, systemu oddymiania i zapobiegajaca zadymieniu,
glownego wylgeznika pradu, hydrantéw wewnetrznych oraz zaworéw
hydrantowych - nie rzadziej niz raz w roku.

Regulacja w § 3 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoziarowej budynkéw, innych obiekiu
budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 109, poz. 719z 2010 r.).
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UWAGA:

Jezeli w instrukcji  eksploatacji  obiektu Iub w dokumentacji
powykonawczej  zostal  ustanowiony  krdtszy  okres  pomiedzy  badaniami
poszezegolnyeh urzgdzen lub instalacji, to moina przyjgcé te okresy jako obowiqzujgce
tylko w porozumienin z Administratorem obiektu.

l-l
f
|

Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice powinny by¢é poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich
Normach dotyczagcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obslugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposéb zgodny z instrukeja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Weize stanowiace wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze, zgodnie z Polska Normg
dotyczgcg konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

2.3 Wymagania w zakresie oznakowania obiektu.

Wiasciciel lub Administrator Budynku dydaktyczno-biurowego C7 zobowigzany jest do:
o umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukeji
postepowania na wypadek pozaru w czgsciach obiektu ogdlnodostgpnych,
o oznakowania zgodnie z Polskimi Normami:
v\ wyjsé ewakuacyjnych oraz drog ewakuacyjnych,
v’ miejsc usytuowania gasnic oraz szafek hydrantowych,
v’ lokalizacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
e utrizymania gasnic, hydrantdw wewnetrznych, zawordw hydrantowych oraz instalacji
sygnalizacji pozaru, systemow oddymiania obiektu - w stanie pelnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalne;.

3. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, prowadzone poza wyznaczonym na
stale do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego
ognia (np. spawanie gazowe lub elektryczne, cigcie lub szlifowanie elementéw przy uzyciu
szlifierek, opalani elementéw z farb i lakieréw, rozgrzewanie materialow i surowcow przy
uzyciu otwartego ognia lub wysokiej temperatury itp.) prowadzone wewnatrz Budynku
dydaktyczno-biurowego C7, lub przyleglych do niego terenach oraz placach, a takze wszelkie
inne prace remontowo budowlane nalezy prowadzi¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowaé bezpo$rednie niebezpieczefistwo powstania pozaru lub wybuchu Administrator
Budynku dydaktyczno-biurowego C7 jest obowigzany:
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oceni¢’zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktdrym prace beda wykonywane,

ustali¢” rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszcezenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakoiiczeniu pracy,

zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w rejonie  wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Wskazane jest kazdorazowe powolanie zespolu decyzyjnego w skladzie:

» Administrator lub jego Przedstawiciel,
» pracownik techniczny,
» osoba zamierzajgca prowadzi¢ prace pozarowo niebezpieczne.

Zespdl zobowigzany jest ocenié pisemnie (wg zalgcznika nr 1):

» zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,

> ustali¢ rodzaj przedsigwzigé majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

» wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

Ogolne zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem poiarowym:

wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukeyjne budynku i znajdujacych si¢ w nim
instalacji technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach, w ktdrych
wezesniej wykonywano inne prace zwiazane z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub
palnych gazéw, mogg byé prowadzone wylgeznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub
gazOw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekroczy 10 %
dolnej granicy wybuchowosci,

w miejscu wykonywania prac powinien znajdowacé si¢ sprzg¢t umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrédel pozaru,

po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane
oraz przylegle rejony,

prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby do tego uprawnione, posiadajagce odpowiednie kwalifikacje,

osoba zlecajaca i odpowiedzialna za przebieg i zabezpieczenie ww. prac jest obowigzana
przed ich rozpoczgciem do zapoznania z wyznaczonych osdb z zagrozeniami
pozarowymi oraz z rodzajem przedsigwzig¢ majgcych na celu niedopuszezenie do
powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie
i zabezpieczony przed mozliwosciag wywolania pozaru.

Obowiqzki oséb nadzorujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem poZzarowym.
Do obowigzkdw oséb nadzorujgeych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

nalezy:

znajomosé obowigzujacych w zakresie prowadzonych prac przepiséw oraz nadzorowanie
przestrzegania ich przez podleglych pracownikdw,
przeprowadzenie oceny zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktérym prowadzone beda
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prace, okreslenie rodzaju przedsigwzigé majacych na celu niedopuszezenie do powstania
i rozZprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu oraz wskazanie osob realizujacych te prace
i odpowiedzialnych za zabezpieczenia miejsca po ich zakonczeniu,

o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
zgodnie z Zalgcznikiem nr 2,

o dopilnowanie wykonania wszelkich czynnosci zabezpieczajacych wskazanych
w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych,

e wstrzymanie prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo.

Obowiqgzki oséb wykonujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.
Do obowigzkdw oséb wykonujgcych prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym
nalezy:

o znajomo$é obowigzujacych w zakresie prowadzonych prac przepisow oraz zasad
postepowania na wypadek powstania pozaru,

o realizacja wszelkich przedsigwzig¢ zabezpieczajacych okreslonych w protokole
zabezpieczenia prac spawalniczych, innych prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowyin,

o wyposazenie stanowiska pracy w niezbgdny sprzet przeciwpozarowy, przerwanie pracy
w przypadku stwierdzenia wystgpienia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo,

¢ powiadomienie 0séb nadzorujgeych prowadzenie prac o ich rozpoczgciu i 0 zakonczeniu
prowadzenia prac,

o dokonanie sprawdzenia stanowiska pracy i jego otoczenia po zakornczeniu prac dla
stwierdzenia czy nie wywolaly one zagrozenia; w przypadku prowadzenia prac
w sgsiedztwie jakichkolwiek materialéw palnych kontrolg, o ktorej mowa powyzej
nalezy ponowi¢ po uplywie czterech, a nastgpnie osmiu godzin, od czasu zakoriczenia
prac spawalniczych; wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w ksigzce kontroli prac
spawalniczych.

Wskazania prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Przygotowanie budynku i pomieszczeni:

e pomieszczenia lub miejsca, w ktérych majg si¢ odbyé prace niebezpieczne nalezy
oczysci¢ z wszelkich materialdw palnych,

e palne przedmioty lub niepalne w palnych opakowaniach nalezy odsungé na
bezpieczng odleglo$é od miejsca spawania celem uniemozliwienia przedostawania
si¢ odpryskdw spawalniczych ewentualnie zabezpieczy¢ przed dziataniem
odpryskéw spawalniczych przez ostonigcie kocami gasniczymi, arkuszami blachy lub
w inny skuteczny sposob,

o wszelkie materialy mogace ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego
znajdujace sie w tym samym lub sasiednich pomieszczeniach nalezy zabezpieczyé
przed zapaleniem,

o jesli w poblizu miejsca wykonywania prac niebezpiecznych znajdujg si¢ otwory
przelotowe, instalacyjne, wentylacyjne badz inne otwory technologiczne nalezy je
uszezelni¢ w celu niedopuszezenia do przedostawania si¢ odpryskéw spawalniczych
do innych pomieszczen,

o drogi ewakuacyjne i dojscia do miejsc wykonywania prac powinny gwarantowaé
bezpieczng ewakuacje ludzi z miejsca objetego pozarem,

e po zakonczeniu prac niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ dokladng kontrolg w rejonie
ich wykonywania i w pomieszczeniach sasiednich w celu stwierdzenia ewentualnych
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oznak powstania pozaru; kontrole nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu

prac a nastepnie w odstgpach 4 godzin,

przy okreslaniu wymagan przeciwpozarowych nalezy uwzglednié:

» wlasciwosci pozarowe materialdw w rejonie prowadzenia prac oraz koniecznosc

i sposdb ich usunigcia z pomieszezen,

rodzaj urzadzen i instalacji technologicznych oraz sposdb usunigcia badz

zabezpieczenia materiatéw palnych w nich znajdujgcych sig,

usunigcie wszelkich zanieczyszczen palnych w rejonie prowadzenia prac,

potrzebe dokonania pomiardw st¢zen par cieczy lub gazéw mogacych wytworzyé

mieszaning wybuchowa w rejonie prac,

wiasciwe zabezpieczenie materialéw i urzadzen przed dzialaniem rozpryskéw

spawalniczych,

sposdb zabezpieczenia pomieszezen sasiednich badZz polgczonych instalacjami

technologicznymi,

» przy ocenie zagrozenia nalezy uwzgledni¢ réwniez palne elementy konstrukcyjne
budynkéw lub wystroju wnetrz.

v OV VYV V¥

Zabezpieczenie sprzetu spawalniczego:

sprzet spawalniczy powinien by¢ w pelni sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig zainicjowania pozatu,

butle z gazami technicznymi powinny by¢ umieszezone w odlegtosci min. 1 m od
grzejnikow centralnego ogrzewania, a od zrédel ognia otwartego min. 10 m,

przed przystapieniem do prowadzenia prac spawalniczych nalezy przeprowadzié
kontrole sprzetu spawalniczego i zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig uszkodzenia
W czasie prac,

weze z gazami technicznymi nie mogg przebiegaé w poblizu przewodow
elektrycznych pod napigciem,

stanowisko pracy powinno by¢ zorganizowane w taki sposob, aby rozpryski
spawalnicze nie przepalaly wezy gumowych ani izolacji przewodow elektrycznych,
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ natychmiastowego odcigeia doptywu pradu w przypadku
wystgpienia niebezpieczenstwa podczas prowadzenia prac za pomocg agregatu
elektrycznego,

przed rozpocz¢ciem prac spawalniczych na zbiornikach lub instalacjach po gazach
lub cieczach palnych nalezy kazdorazowo, komisyjnie ustali¢ system zabezpieczen
uwzgledniajgc wszelkie okolicznosci moggce mie¢ wplyw na powstanie pozaru lub
wybuchu.

Sprzet pozarniczy i Srodki gasnicze:

kazde stanowisko spawalnicze powinno byé wyposazone w sprawny technicznie
sprzet pozarniczy, umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet ognia,

kazde stanowisko spawalnicze nalezy wyposazaé w 1 gasnicg¢ proszkowa i 1 koc
gasniczy; jesli w rejonie prowadzenia prac wystepujg materiaty, ktdre mogg sig tli¢
i zarzy¢ stanowisko nalezy wyposazyé dodatkowo w | gasnice proszkows,

jesli okolicznosei stanowig inaczej stanowiska nalezy wyposaza¢ w sprzet gasniczy
okreslony w karcie rejestru prac niebezpiecznych pozarowo.
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4, Rozmieszczenie gasnic przeno$nych.

Budynek dydaktyczno-biurowy C7 jest wyposazony w gasnice przenosne zgodnie
Z wymogami stosownych przepisdw i norm.

W budynku jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie srodka co najmniej
2 kg lub 3 dm® zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL III oraz w pomieszczeniach o ggstosci obcigzenia ogniowego
ponad 500 MJ/m? na kazde 300 m?, jak np. w pomieszczeniach technicznych.

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-6 (typ ABC), umieszczone w szafkach
hydrantowych, a takze na uchwytach $ciennych — gasnice te usytuowane sg w korytarzach
komunikacyjnych.

Gasnice proszkowe GP-2 (typ ABC) umieszczono w pomieszczeniach technicznych na
kazdej kondygnacji.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowano zgodnie z PN. Przyj¢to rozlokowanie gasnic na
kazdej kondygnacji.

Przyjeto nastepujgeg ilosé gasnic w budynku:

e kondygnacja podziemna (-1) - | szt. gasnica proszkowa GP-2 (typ ABC) na uchwycie
sciennym w pomieszczeniu przedsionka z windami,

o parter — 3 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych oraz 3 szt.
gasnic proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach sciennych w pomieszczeniach
technicznych,

o pietro (+1) - 3 szt. gadnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych oraz
2 szt. gasnic proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach sciennych w pomieszczeniach
technicznych,

o pigtro (+2) - 3 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych oraz
2 szt. gasnic proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach $ciennych w pomieszczeniach
technicznych,

o pigtro (+3) - 3 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych oraz
2 szt. gasnic proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach $ciennych w pomieszezeniach
technicznych,

e pictro (+4) - 3 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych, 1 szt.
gadnicy proszkowej GP-6 (typ ABC) na uchwycie $ciennym oraz 3 szt. gasnic
proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach sciennych w pomieszczeniach technicznych,

o pigtro (+5) - 2 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych, 1 szt.
gasnicy proszkowej GP-6 (typ ABC) na uchwycie $ciennym oraz 2 szt. gadnic
proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach $ciennych w pomieszczeniach technicznych,

o pigtro (+6) - 2 szt. gasnic proszkowych GP-6 (typ ABC) w szafkach hydrantowych, 1 szt.
gadnicy proszkowej GP-6 (typ ABC) na uchwycie $ciennym oraz 2 szt. gasnic
proszkowych GP-2 (typ ABC) na uchwytach $ciennych w pomieszczeniach technicznych,

Usytuowanie gasnic zaznaczono na rzutach kondygnacji znajdujacych sie na koncu
opracowania — w czesci graficznej - Rysunki od nr 1 do nr 8.
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[ UWAGA!

Niedozwolone jest samowolne przemieszczanie gaénic oraz podpieranie nimi
‘ drzwi.
l Niedozwolone jest takze uzywanie gagnic w celach innych niz gaszenie
pezaru.

Gaszenie powstalego pozaru gasnicami mozna podejmowaé tylko w jego
poczatkowej fazie, przy malym zadymieniu - w sytuacji, gdy pozar obejmuje niewielkie
urzgdzenie, fragmenty wystroju wnetrza, pojedyncze meble itp.

Dzialania prowadzone po zadymieniu przestrzeni objetej pozarem stajg sie
niebezpieczne dla o0séb nieposiadajacych odpowiedniego zabezpieczenia drég
oddechowych, ubran ochronnych i zawodowego przygotowania.

Toksyczne dziatanie dymu po kilku sekundach moze spowodowaé utrate
swiadomosci czlowieka.

Rodzaj gasnic zastosowanych w obickcie jest dostosowany do gaszenia tych grup
pozar6w, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére mogg w nim

wystapic.

Grupy pozaréw

Podzlal materlalow palnych na grupy pozarowe

Rodzaj palgceg o sie materiatu
i sposdb jego spalania

Rodzaj palacego sig materialu

i sposéb jego spalania Grupa pozaru

Grupa pozaru

pozary cial stalych pochodze-
nia organicznego, przy spala- D LM E pozary metali, np. magnez sod,
niu ktérych obok innych zjawisk (‘5 uran

powstaje zjawisko Zarzenia np.
drewno, papier, wegiel, tworzy-
wa szluczne, tkaniny, sloma

: F A E pozary tluszczéw i olejow
pozary cieczy palnych i sub- w urzadzeniach kuchennych
stancji slalych topigcych sie \J

wskutek ciepla wylwarzajacego
sig przy pozarze np. benzyna,
alkohole, aceton, oleje, lakiery,
ttuszcze, parafina, stearyna, pak,
naftalen, smola

1!1 pozary gazéw np. metan,

acelylen, propan, woddr, gaz
E~ miejski,
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W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 nalezy si¢ przede wszystkim liczyé¢ z pozarami
grupy »A”, tj. pozarami cial stalych pochodzenia organicznego, w ktorych wystepuje zjawisko
spalania zarowego (np. materiatéw takich jak drewniane meble, odziez, plastik, papier, zastony).

Mogg wyslgpi¢ takze pozary grupy ,B” tj. pozary cieczy palnych i substancji statych
topigcych sie (np. srodkéw czystosci, rozpuszezalnikéw, lakierdw i farb).

Nalezy takze liczy¢ si¢ z mozliwoscig pozaréw grupy ,,C” tj. pozaréw gazéw palnych
w przypadku prowadzenia na terenic obiektu prac remontowo - budowlanych z uzyciem
zestawdw spawalniczych.

Gasnice powinny byé rozmieszczone:
o w miejscach latwo dostgpnych i widocznych, w szezegolnosci:
v’ pizy wyjsciu z pomieszezen,
v na korytarzu,
° w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zZrédel ciepla.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spelnione nastepujgce warunki:
o odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w kidrym moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna byé wigksza niz 30 m;
°® do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnica proszkowa stuzy do gaszenia pozaréw grupy ,,A*, ,,B* i,,C”.

Mozna réwniez nig gasi¢ urzadzenia elektryczne pod napigciem, gdyz proszek gasniczy nie
przewodzi pradu. Nadaje si¢ réwniez do gaszenia pomieszczei biurowych, warsztatowych,
magazynowych itp.

Gasnica proszkowa jest w ksztalcie cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w dzwignig
uruchamiajgca zawdr lub zbijak patronu z gazem napedowym. Srodek gadniczy (proszek)
wyrzucany jest przez dyszg lub wezyk zakonczony pradowniczkg przy pomocy gazu obojetnego
(azot lub dwutlenek wegla). Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy plombg i
zawleczke blokujgeg, uruchamiamy dzwignie lub zbijak i kierujemy strumien proszku w ognisko
pozaru. Dzialanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwaé przez zwolnienie dzwigni
uruchamiajgcej lub dzwigni pradowniczki. Ze wzgledu na swojg budowe syfonowg gasnica
prawidlowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Proszek bgdgey drodkiem gasniczym, cechuje wysoka wiasciwosé gasnicza, opierajaca
si¢ przede wszystkim na dzialaniu przerywajgcym proces chemiczny jakim jest spalanie.
Ponadto dziatanie proszkéw polega na wydatnym eliminowaniu dostepu powietrza do strefy
spalania, a wyrzucona pod duzym ci$nieniem chmura proszku powoduje zdmuchnigcia
plomienia.

Proszki przeznaczone sg do gaszenia pozaréw cieczy i gazéw palnych oraz urzadzen
elektrycznych pod napigciem. Ze wzgledu na wysokie cisnienie robocze majg one zdolno$¢ rzutu
strumienia proszku na odleglos¢ od 5m do 8 m. Gasnica moze byé eksploatowana

w temperaturach od —25 ’cdo+30°C.
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

(1) Zawleczka: Po zwolnieniu gasnica gotowa do uzycia
(2) Dzwignia czerwona: Po wcisnigciu nastepuje otwarcie zaworu (3)
(4) Rurka syfonowa: Uwolnienie proszku do dyszy lub weza (5)

Gaénica éniegowa sluzy do gaszenia pozaréw grupy ,A”, ,,B” i ,,C”. Moze by¢ uzupelniajgco
zastosowana w obiekcie.

Gasnica jest w ksztalcie cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w zawér i wegzyk zakoiczony
dyszg wylotows lub w gasnicach mniejszych kro¢cem obrotowym z dysza. Wewngtrz gasnicy
znajduje si¢ skroplony dwutlenek wegla, ktéry po uruchomieniu pod wiasnym cisnieniem
wydostaje si¢ na zewngatiz ozigbiajgc si¢ do temperatury ok. — 80°C. Po dostarczeniu gasnicy w
poblize pozaru zrywamy plombe zabezpieczajgcg uruchamiamy zawor i kierujemy strumien
dwutlenku wegla na ognisko pozaru. Dzialanie gasnicze mozna w kazdej chwili przerwaé
zamykajgc zawor.

(1) Zawleczka: Po zwolnieniu gasnica gotowa do uzycia
(2) Dzwignia czerwona: Po wcisnigciu nast¢puje otwarcie zaworu (3)
(4) Rurka syfonowa: Uwolnienie proszku do dyszy lub weza (5)
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Poflstfawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy gasnic

1. Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr DOBRZE AE
w plecy). 5!? é ) ’
2. Uruchomi¢ gasnice (zgodnie z instrukcja) i skierowaé strumien wll” | sl A
$rodka gasniczego na Zrodlo ognia o md 5
a) w przypadku plonacych poziomych powierzchni kierowac AT bl )ﬁ il
strumien gasniczy na powierzchnig plonaca zaczynajac od v i
najblizszego brzegu, strumien kierowaé prawie réwnolegle /ﬁ e | AR

do powierzchni plonacej,
b) plongce spadajgce z gory na dél krople lub cieknacq ciecz )ﬁ' ’ﬁ )ﬁ &1

palna gasi¢ kierujgc strumien gasniczy od géry do dolu,
¢) powierzchnie pionowe gasi¢ od dolu do gory.

P Oy o,
3. W przypadku konieczno$ci gaszenia pozaru wigkszg liczba ffl‘“f: “ule “z‘ L g
gasnic, nalezy zastosowac je jednoczesnie.

4, Po ugaszeniu dopilnowa¢ aby nie doszlo do widrnego zaplonu.

5. Gasnice po ich uzycil skierowa¢ do warszlatu.

UWAGA!
Przy gaszeniu urzadzen elektrycznych pod napigciem do 1000 V nalezy
zachowa¢ bezpieczng odleglosé min, 1 m.

Nie ma potrzeby bardzo bliskiego podchodzenia do Zrédia ognia, gdyz zasieg rzutu
proszku gasniczego wynosi ok. 3 — 4 metréw dla gasnic wigkszych, 4 - i 6- kilogramowych.
Podobnie ksztaltuje si¢ zasieg rzutu srodka gasniczego z gasnic sniegowych, plynowych i innych
agregatow gasniczych. Podczas uruchamiania gasnicy nalezy uwaza¢, zeby strumienia srodka
gasniczego przypadkowo nie skierowaé sobie na twarz lub na twarze innych znajdujacych si¢
w zasiggu gasnicy ludzi.

Gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym iczynnosciom
konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnoSnej dokumentacji techniczno - ruchowej
oraz instrukejach obslugi. Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny byé
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukeja ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Poza tym gasnice te muszg by¢ sprawne i niezawodne, ciggle gotowe do dziatania. Aby
to spetni¢ musi mieé pelne zabezpieczenie serwisowe.

Do zakresu dzialan w celu "utrzymania gasnic w gotowosci" nalezy zaliczy¢ kontrole
wykonywang przez uzytkownika lub jego przedstawiciela - przeglad.

Zaleca si¢ wykonywanie regularnej kontroli wzrokowej, ktéra powinna sprawdzi¢ czy
gasnica:
¢ znajduje si¢ w miejscu do tego przeznaczonym,
o nie jest zastawiona i ma czytelng instrukej¢ obshugi,
o nie jest w sposob widoczny uszkodzona,
o ma plomby i wskazniki nieuszkodzone,
o wskazniki ci$nieniomierzy w zakresie dzialania,
o czy gasnica jest odpowiedniego typu i wielkosci napelnienia.
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Konserwacja - czyli czynnoécei sluzace utrzymaniu urzgdzenia w dobrym stanie

technicznym. Nalezy miedzy innymi wykonac i sprawdzic:

ogolny stan gasnicy,

czytelnosé, kompletnosé i prawidtowosé napisow,

stan wezy i zabezpieczen,

terminy przypadajacych kontroli zbiornikéw cisnieniowych,

powloke malarska

elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sa uszkodzone,

cigzar lub objetosé srodka gasniczego,

sprawdzi¢ czy srodek gasniczy nadaje si¢ do ponownego wykorzystania,
dokona¢ odpowiednich napisdw,

sprawdzi¢ uchwyt gasnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.

Usterki stwierdzone podczas konserwacji nalezy usna¢, a uszkodzone elementy wymienic
na takie same jakie byly w dokumentacji swiadectwa CNBOP.

Naprawa - wykonuje si¢ wtedy, gdy zasadnicze elementy gasnicy takie jak, pragdownica,
glowica, zawory ulegly zniszczeniu.

Niedopuszczalne sg naprawy zbiornikow, a takze zawordow bezpieczenstwa. W naprawie

muszg byé stosowane czgsci, srodki gasnicze i cechy techniczne takie same, na jakie wyrdb
otrzymal certyfikat CNBOP.
Za podstawowe zadania przy remoncie gasnic nalezy uznac:

catkowite zdemontowanie gasnicy na cz¢sci skladowe,

wykonanie proby cisnieniowej na zbiorniku (zbiorniki nieoznakowane nie powinny
by¢ remontowane, lecz wycofane - ztomowane).

sprawdzi¢ za pomocg sondy $wietlnej wngtrze zbiornika - czy sa $lady korozji lub
inne uszkodzenia,

poddaé glowice, zawory, weze dziataniu cisnienia réwnego cisnieniu prébnemu
zbiornika, wymieni¢ uszkodzone czgsci,

sprawdzi¢ lub wymienié zabezpieczenia,

gasnice proszkowe otwiera¢ w suchych warunkach, w najkrotszym czasie, w celu
zminimalizowania skutkéw oddzialywania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu,
napelni¢ ponownie tym samy $rodkiem gasniczym,

nie mieszaé¢ lub dosypywaé proszkow rdéznych typow. Powstaje reakcja, ktéra
powoduje zbrylanie si¢ proszku oraz wzrost cisnienia w zamknigtym zbiorniku, ktéry
moze by¢ niebezpieczny dla uzytkownika, -

wykonaé ponowny montaz zgodnie z instrukeja, zaleceniami producenta,

uzupetni¢ dane szczegblowe na etykiecie konserwacji.

Etykieta konserwacji.
Informacje dotyczagce konserwacji powinny by¢é umieszczone na etykiecie, ktdra nie
powinna zakrywa¢ zadnych napisow producenta i powinna by¢ rozpoznawalna.

Na etykiecie powinny by¢ podane nast¢pujace informacje:

rodzaj konserwacji (przeglad, konserwacja, remont),
nazwa i adres jednostki konserwujgcej,

znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujgcg ushuge,
data (rok, miesigc) konserwacji.
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Zgodnié-z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie wyrobéw sluzgcych do ochrony
przeciwpozarowej wymaga uzyskania $wiadectwa dopuszezenia (atestu), obejmujgcego wyroby
wyprodukowane w okresie jego waznosci.

Po uplywie okresu waznosci (atestu), uzytkownicy mogg dalej stosowaé wyroby, az do
calkowitej utraty przez nie sprawnosci technicznej, tzn. do tzw. ,,$mierci technicznej”.

Atesty dla sprzetu gasniczego wydawane sg przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie k/Otwocka.

Oznakowanie lokalizacji miejsc usytuowania gasnic, urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z PN-92/N/-01256-01 rozmieszczenie lub rodzaj wrzgdzen przeciwpozarowych,
sprzetu pozarniczego, $rodkéw ograniczajgcych rozwdj pozaru nalezy oznakowaé zgodnie
z faktyczng ich lokalizacjg w obiekcie C7. W zwigzku z tym nalezy:

o oznakowa¢ miejsce lokalizacji gasnic uzywajgc symbolu graficznego normy,
umieszczonego W widocznym miejscu na wysokosci 1,5 m nad miejscem
przechowywania gasnicy lub na drzwiach szafki przeznaczonej do tego celu;

i

o oznakowaé szafki hydrantéw wewngtrznych uzywajgc symbolu graficznego  normy,
umieszezonego na drzwiach szafki,

i me—
e

==
(lz

e oznakowaé szafki zaworu hydrantowego uzywajgc symbolu graficznego normy,
umieszczonego na drzwiach szafki

o oznakowaé miejsce lokalizacji wylgcznika przeciwpozarowego znakiem zawierajgcym
odpowiednio  napisy: ,Przeciwpozarowy wylgcznik  pradu”, umieszczonym
w widocznym miejscu w odleglosci 10 cm od odpowiedniego wylgcznika,

o oznakowa¢ miejsce lokalizacji przycisku ROP znakiem umieszczonym  w widocznym
miejscu w odlegtosci 10 cm od odpowiedniego wylgcznika

o oznakowaé drzwi posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej

IS A IS | ID

!

o oznakowaé¢ okno ewakuacyjne dla ekip ratowniczych znakiem umieszczonym
w widocznym miejscu na zewngtrz obiektu

£

o oznakowaé okno ewakuacyjne dla ekip ratowniczych znakiem umieszczonym
w widocznym miejscu wewnatrz obiektu

o oznakowaé miejsce lokalizacji hydrantéw zewnetrznych do celéw przeciwpozarowych
uzywajae znaku umieszczonego w poblizu hydrantu IHI
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5. Urzadzenia oraz instalacje przeciwpozarowe,

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe, bgdace wyposazeniem Budynku dydaktyczno-
biurowego C7, powinny pod wzgledem bezpieczefistwa pozarowego odpowiada¢ warunkom
technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdlnych.

Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe nalezy uzytkowaé i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta
a w szczegblnoscei nalezy poddawad je okresowym przegladom i konserwacji.

Nie nalezy dokonywaé zadnych zmian lub modyfikacji w istniejacych instalacjach bez
konsultacji z projektantem lub instalatorem danego systemu (lub inng wykwalifikowang w tym
zakresie osobg).

Zabrania sic samowolnego zaklejania, zaslaniania, zamalowywania czujek pozarowych
i opraw o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

Jedynym wyjatkiem sg prowadzone prace remontowe lub porzadkowe, podczas ktérych
nalezy zabezpieczy¢é przed zapyleniem, zabrudzeniem, zamalowaniem lub uszkodzeniem
wszystkie elementy systemow bezpieczenistwa — czujki systemu sygnalizacji pozarowej, oprawy
awaryjne — ewakuacyjne, szafki hydrantéw wewnetrznych, znaki bezpieczenistwa, gasnice itd.

Czynnosci te nalezy uzgodni¢ z Administratorem Budynku dydaktyczno-biurowego C7.

Zabrania sie takze zamalowywania, demontazu i przenoszenia elementdw
bezpieczenstwa pozarowego budynku tj. elementéw wehodzacych w sklad systemu sygnalizacji
pozarowej tj czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych oraz przewoddéw niepalnych tych
instalacji (przewody koloru pomaranczowego lub czerwonego), gadnic, opraw oswictlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego, szafek hydrantéw wewngtrznych oraz oznakowania
bezpicczenstwa.

5.1. Os$wietlenie awaryjne.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 zastosowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
zgodne z PN-EN1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 0172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego".

Jest to o$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania wrzgdzen do
o$wietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3,
jest to czg§é o$wietlenia awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszezenie miejsca przebywania
lub umozliwiajgca uprzednie podjgcie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oé$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu).

S tutaj oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie podtrzymania nie mniejszym
niz 1h, nadzorowane przez centralke.

Oéwictleniec awaryjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjécia ewakuacyjne. Znaki
o$wietlenia awaryjnego wskazujgce kierunki ewakuacji $wiecq sig¢ w sposdb ciaggly. Na $cianach
i drzwiach drég ewakuacyjnych sg umieszczone piktogramy zgodnie z obowigzujgcg norma.
Wszystkie piktogramy sg podwieszane w taki sposob, by mozna je bylo fatwo odczytaé, bez
wzgledu na wszelkie inne wystepujgce oznakowanie, obiekty i inne.

W Budynku C7 drogi ewakuacyjne i klatka schodowa sa wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach natg¢zenia oswietlenia do wartosci 5 Ix.
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Uzupelniajace  oznakowanie  ewakuacyjne moze by¢é  wykonane  znakami
fluorescencyjnymi (zrédla  $wiatla powodujace doladowanie powloki fluorescencyjne;j
rozmieszczone sg zgodne z PN-EN 50172).

Czasookres przeprowadzania przegladow i konserwacji powinien by¢ zgodny
z instrukejg ustalong przez producenta, przy czym powinien by¢ prowadzony nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Wszelkie prace w zakresie instalacji moga byé wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia. Z przeprowadzanych przegladéw powinny by¢ sporzgdzane
stosowne protokoly.

Kazdorazowy przeglad o$wietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien polegaé na:
e sprawdzeniu dzialania wszystkich opraw o$wietlenia ewakuacyjnego,
e wykonaniu préb funkcjonalnych dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego,
e sprawdzeniu pojemnosci baterii zasilajgcych,
¢ wykonaniu pomiarow nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego,
e wykonaniu pomiaréw elektrycznych, potwierdzajgcych sprawnos¢ instalacji.

Sprawdzenie prawidlowosci o$wietlenia drég ewakuacyjnych powinno by¢ dokonywane przy
wigczonym oraz wylgczonym odwietleniu ogdlnym i powinno obejmowac:

o sprawdzenie czy znaki ewakuacyjne znajdujg si¢ nad wyjéciami i czy sa widoczne,

o sprawdzenie czy znaki ewakuacyjne znajdujg si¢ w miejscach zmiany kierunku drogi
ewakuacyjnej oraz na drogach ewakuacyjnych, w takich miejscach, aby w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej byl widoczny co najmniej jeden znak,

o sprawdzenie czy wymiary i symbole piktograméw odpowiadajg normom oraz czy lampy
o$wietlenia drog ewakuacyjnych nie powoduja o$lepienia przy zalgczonym zasilaniu,

o sprawdzenie czy znaki ewakuacyjne sg dobrze widoczne z odleglosci i czy kolory
piktograméw posiadajg odpowiedni kontrast, umozliwiajacy ich rozpoznanie,

e sprawdzenie czy znaki sg oswietlane w trybie pracy ciaglej

e sprawdzenie za pomocg luksomierza natgzenia o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej,

o sprawdzenie czasu $wiecenia drég ewakuacyjnych, po wylgczeniu zasilania gldwnego
a pod koniec czasu $wiecenia - ponowne sprawdzenie natgzenia oswietlenia,

Przeprowadzenie pizegladéw i konserwacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinno zosta¢
udokumentowane przez konserwatora systemu, wpisem potwierdzajgcym sprawnos¢ oswietlenia
oraz zatwierdzajgcym wyniki przeprowadzonych pomiaréw instalacji i wyniki pomiardw
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego do ksigzki eksploatacji instalacji.

Dokonane naprawy lub wymiana elementéw systemu oswietlenia winny zostaé
odnotowane przez konserwatora w ksiazce eksploatacji, prowadzonej w okresie uzytkowania
systemu.

5.2. Wewnetrzna sie¢ hydrantowa oraz instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 sg zastosowane nastepujgce rodzaje punktow
poboru wody do celéw przeciwpozarowych chronigce swoim zasiggiem calg powierzchnig
budynku:
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1) hydranty wewnetizne z we¢zem pélsztywnym, zwane dalej ,hydrantami 25” w catych
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL, na kazdej kondygnacji.

2) nawodniony pion z zaworami hydrantowymi ,,52” w rejonie wejscia do klatki schodowej
ewakuacyjnej na kazdej kondygnacii.

Instalacja wewngtrzna wodociggowa przeciwpozarowa spelnia nastgpujace warunki:

-ilog¢ ,hydrantow 25" jest tak dobrana, aby zasigg hydrantéw wewngtrznych
w poziomie obejmowal calg powierzchni¢ chronionego budynku z uwzglednieniem
zasiegu ,hydrantu 25” wynoszacego 33 m przy 30 metrowym wezu.

- hydranty wewngtrzne oraz ,,zawory 52” (ponadnormatywnie) znajdujg sie¢ na kazdej
kondygnaciji.

- hydranty wewngtrzne sg lokalizowane przy drogach komunikacji ogdlnej
w widocznym i dostgpnym miejscu, tak aby byta zapewniona dostateczna przestizen do
rozwini¢cia linii gasniczej.

- zasilanie hydrantow wewngtrznych jest zapewnione przez co najmniej | godzing.

- zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych sg umieszezone na wysokosci
1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi.

- zawory 52 posiadajg nasady tloczne skierowane do dolu, usytuowane wraz z pokretiem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy fatwe przylaczanie weza
tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

-zawory 52 sg umieszczone w metalowych szafkach ochronnych zgodnych
z wymaganiami Polskich Norm,

- minimalna wydajnoé¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

- dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s;

- dla zaworu 52 - 2,5 dm?/s.

Szafki hydrantowe oraz z szafki z zaworem hydrantowym sg oznakowane znakami
bezpieczenstwa zgodnymi z normg PN-N-01256-01:1992 "Znaki bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwpozarowa".

ZAWOR DN25

BEBEN ‘

SZAFKA HYDR.

WAZ 20 LUB 30 mb
Z PRADOWINICA DH 25|

LACZNTK BEBNA
Z ZAVOREM

Szafka hydrantu wewnegtrznego DN 25

Instalacja hydrantéw wewnetrznych oraz zawordéw hydrantowyeh - przeglqd techniczny

i czynnosci konserwacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych

urzgdzen przechwpozarowych - Przeglgd ten powinien byé przeprowadzony w okresach

i w sposéb zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak nig raz w roku.
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Podczas rocznego przegladu nalezy dokonaé sprawdzenia, czy:
e clementy przegladu nie s3 uszkodzone lub skorodowane,
e zapewniony jest dost¢p do hydrantow
e instrukcja obsltugi jest czysta i czytelna,
e migjsce usytuowania jest oznakowane,
o mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie obruszone i trzymaja si¢ pewnie,
e wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (nalezy uzyé wskaznika wyplywu oraz
miernika ci$nienia),
o miernik ci$nienia pracuje prawidlowo i w swoim zakresie pomiarowym,

o w3z na calej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, zuzycia czy peknig,

o tasmowanie weza jest prawidtowe lub zaciski prawidlowo zaci$nigte,

e  stan przewodow zasilajacych w wodg (rurociggow) jest wlasciwy,

o  skrzynka hydrantowa nie jest uszkodzona, a drzwiczki tatwo si¢ zamykajg,
e pradownica jest whasciwego typu i prawidlowo pracuje,

e prowadnice weza pracujg prawidlowo i sg wlasciwie i pewnie zamocowane.

Jezeli w trakcie przegladu rocznego konserwator stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia
weza, waz ten nalezy poddaé prébie na maksymalne cisnienie robocze, a w przypadku proby
negatywnej — wgz powinien by¢ wymieniony na nowy.

Jezeli do dokonanym przegladzie konieczne jest przeprowadzenie niezbgdnej naprawy, hydrant
powinien zosta¢ oznakowany etykieta z napisem ,,Nieczynny”.

Po dokonanym przegladzie i konserwacji hydranty i instalacja winny pozosta¢ w stanie
gotowym do natychmiastowego uzycia.

Przynajmniej raz na pigé lat wszystkie weze i hydranty powinny zosta¢ poddane
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji.

Po przegladzie i przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, hydranty i instalacje powinny
zostaé przez konserwatora oznakowane etykietg kontroli i konserwacji z napisem ,,Sprawdzone”
a w ksigzce kontroli dokonany wpis obejmujacy:

o dat¢ przeprowadzonego przegladu i testow,

e  zapis wynikow testow,

o wykaz i date zainstalowanych cz¢éci zamiennych,
e  date nastepnego przegladu i testow,

o wykaz wszystkich skontrolowanych hydrantow.

Przeglad i konserwacja hydrantu powinny zostaé¢ odnotowane na etykiecie kontroli
i konserwacji (naklejka, wywieszka), ktéra powinna by¢ umieszczona w taki sposdb, aby nie
zakrywala zadnych oznaczen producenta i powinna zawierac:
o stowo ,,Sprawdzone”
o dat¢ waznosci przegladu,
o jednoznaczng identyfikacj¢ konserwatora.

Przy usuwaniu usterek, do naprawy instalacji, dopuszczalne jest wylgcznie uzywanie
czedei zamiennych (wezy, pradownic, zaworéw), posiadajgcych stosowne aprobaty
i dopuszczenia (certyfikaty zgodnosci), pochodzace od dostawcy urzgdzenia.

Usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie przegladu powinno nastapi¢ w mozliwie najkrotszym
czasie, tak aby instalacja hydrantowa mogla by¢ jak najszybciej we wladciwym stanie
i gotowosci do natychmiastowego uzycia.
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Czynnosci kontrolne hydrantéw instalacji wodociagowej, przeciwpozarowej, zainstalowanych
w obickecie powinny byé przeprowadzane przynajmniej raz w miesigcu przez wyznaczonego
pracownika technicznego i powinny obejmowa¢ sprawdzenie:
e czy wyposazenie hydrantdw jest kompletne i znajduje si¢ na swoim miejscu.
o czy hydranty sa widoczne, maja czytelne oznakowanie i instrukcj¢ oraz zapewniony jest
do nich odpowiedni dostep.
e czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia, korozja, wycieki.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci, pracownik odpowiedzialny
za sprawy ppoz. podejmuje niezwloczne dzialania w celu usunigcia zauwazonych
nieprawidlowosci, a o fakcie ich wystgpienia i sposobie usunigcia powiadamia osoby
odpowiedzialnej za sprawy techniczne.

Usytuowanie szafek hydrantéw wewnetrznych oraz szafek zaworéw hydrantowych
zaznaczono na rzutach kondygnacji znajdujacych si¢ na koncu opracowania — w czesci
graficznej - Rysunki od nr 2 do nr 8.

5.3 System sygnalizacji pozaru.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 system sygnalizacji pozarowe] zapewnia
ochrong petng, oparty jest na centrali pozarowej pracujacej w technice adresowalnych,
petlowych linii dozorowych. System nadzoruje obiekt przy zastosowaniu detektordw dymu i/lub
temperatury oraz r¢cznych ostrzegaczy pozarowych.

Po wykryciu zagrozenia centrala pozarowa bgdzie podejmowaé dzialania majgce na celu
zaalarmowanie os6b znajdujacych si¢ w strefach objetych pozarem oraz wysterowanie urzgdzen
wykonawczych polgezonych do systemu poprzez odpowiednie moduly kontrolno-sterujgce.

Budynek jest wyposazony w centralg sygnalizacji pozarowej, ktora jest zamontowana
w pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym przy pomieszczeniu monitoringu - na parterze
budynku. W pomieszczeniu monitoringu stanowigcym pomieszezenie obslugi urzgdzen
przeciwpozarowych dla Budynku C-7 jest zlokalizowany panel wyniesiony centrali pozarowe;.

System sygnalizacji pozarowej w ramach tzw. monitoringu pozarowego jest polgczony
z obiektem Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

System sygnalizacji pozarowej stanowi podstawowy element kompleksowego
wyposazenia obiektu w systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajace:

o wykrycie pozaru,

o wydzielenie zagrozonej pozarem strefy poprzez zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych na kanalach i przewodach wentylacyjnych,

e udroznienie droég ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wentylacji oddymiajacej na
ewakuacyjnej klatce schodowe;j,

e uruchomienie nadcisnieniowego systemu zapobiegania przed zadymieniem szybow

windowych oraz przedsionkdw w przewiazce pomigdzy budynkami C-7 oraz C-5.1,

o zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi, ktore podczas normalnej pracy obiektu, beda
utrzymywane w stanie otwarcia,
o przekazanie informacji o zagrozeniu drogg monitoringu pozarowego do Komendy

Miejskiej PSP w Krakowie,

o uruchomienie sygnalizacji akustycznej o alarmie pozarowym,
o zwolnienie drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostgpu,
o ewakuacje ludzi z obiektu.
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W calym” obiekcie, zgodnie z zasadami zamontowano rgczne ostrzegacze pozarowe
(ROP), s3 tak rozmieszczone, aby mogly byé latwo i szybko uruchomione przez kazdg osobe,
ktora zauwazy pozar, w szczegdlnosci przy wyjsciach z budynku na otwartg przestizen, w
korytarzach, oraz aby dojscie do kazdego z nich nie bylo dtuzsze niz 30 m.

Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgeg (szybka zabezpieczajgca odchyli si¢ do géry) i wcisnigeiu odstonigtego
przycisku.

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

Usytuowanie centrali sygnalizacji pozaru oraz recznych ostrzegaczy pozaru
zaznaczono na rzufach poszezegélnych kondygnacji — na Rysunkach od nr 2 do nr 8.

Organizacja alarmowania pozarowego w Budynku C7 uwzglednia dwa stopnie:
o alarm I stopnia (wstepny — przeznaczony gléwnie dla operatora systemu),
e alarm Il stopnia (wlasciwy alarm pozarowy).

Z uwagi na dwustopniowg organizacj¢ alarmowania pozarowego, alarm pozarowy
I stopnia moze byé wywolany poprzez sygnal z jednej czujki pozarowej zainstalowanej
w obiekcie. Alarm I stopnia jest alarmem wewnetrznym, ktéry wymaga zgloszenia sie
pracownika ochrony i potwierdzenia alarmu (w czasie T1 = 30 sek.) oraz rozpoznania
zagrozenia w obiekcie (czas T2 = 180 sek.).

W czasie T2 jest mozliwo$é skasowania alarmu, jezeli obstuga uzna, ze nie ma
zagrozenia. Do tego momentu centrala sygnalizuje alarm I stopnia. Podczas gdy obstuga ma czas
na rozpoznanie, naci$nigcie ktoéregokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP-a)
wywoluje od raz alarm II stopnia.

Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na alarm I stopnia, wowcezas
wywolywany jest alarm II stopnia.

Alarm pozarowy 1l stopnia moze by¢ wywolany poprzez:
o sygnal z jednej czujki i automatyczne przejécie centrali w stan alarmu II stopnia, po
uplywie czasu rozpoznania (T2) lub czasu potwierdzenia (T1).
e osobe, ktora zauwazyla pozar i uruchomita przycisk ROP-a.

ALARM I stopnia powoduje:
o zadzialanie sygnalizatora akustycznego w celu zaalarmowania ochrony;
e wylaczenie central wentylacyjnych oraz klimatyzacji;
e zamknigcie klap odcinajgcych;
¢ inne konieczne dzialania.
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Brak skdsowania w czasie T1 alarmu I stopnia lub jego potwierdzenie poprzez uzycie

sygnalizatora recznego (ROP) powoduje wywolanie stanu alarmu II stopnia.

ALARM II stopnia powoduje:

przekazanie alarmu pozarowego do Centrum Dyspozycyjnego Strazy Pozarnej;
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych ostrzegajacych o zagrozeniu;

odblokowanie zamkow drzwi objetych kontrolg dostgpu;

sprowadzenie i zablokowanie wind z otwartymi drzwiami na poziomie parteru,
uruchomienie systemu zabezpieczenia przed zadymieniem w szybach windowych;
uruchomienie systemu zabezpieczenia przed zadymieniem w przedsionkach pozarowych
na styku z budynkiem C5.1;

utuchomienie wentylacji pozarowej w przedsionku na poziomie (-1);

zamkniecie otwartych skizydel drzwi przeciwpozarowych dymoszezelnych;

otwarcie drzwi kompensujgeych doplyw powietrza w klatce schodowe;j.

Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego w klatce schodowej umozliwiajgcej

ewakuacje os6b znajdujgeych si¢ w budynku, bedzie si¢ odbywalo w kazdym przypadku po
wykryciu dymu przez system w klatce schodowej.

Zapewnienie wlasciwyeh warunkéw funkcjonowania systemu sygnalizacji _pozaru

w codziennym uzytkowaniu obiektu wymaga w szczegdlnosci:

utrzymywania systemu sygnalizacji pozaru w pelnej sprawnosci technicznej,
utrzymywania co najmniej 0,5 m wolnych przestrzeni wokét czujek,
eliminowanie przeszkdd, powstrzymujacych ruch produktéw spalania do czujek,
zagwarantowania nieutrudnionego dostgpu do r¢eznych ostrzegaczy pozarowych,
zapewnienia wlasciwego nadzoru nad pracg centrali sygnalizacji pozaru.

Zapewnienie ww. warunkow w zakresie funkcjonowania systemu sygnalizacji pozaru
nalezy do obowigzkéw wyznaczonego pracownika lub Firmy serwisowej poprzez osobny
regulamin.

Wszelkie informacje zwigzane z funkcjonowaniem systemu sygnalizacji pozaru winny by¢
odnotowane w ,,Ksigzce eksploatacji”, w ktorej winny réwniez znajdowaé si¢ dane
pozwalajace na identyfikacj¢ osoby odpowiedzialnej za realizacje czynnosci serwisowych
oraz osoby sprawujgcej biezgeg kontrole funkcjonowania systemu.

Ksigzka eksploatacji powinna by¢ przechowywana w miejscu dostgpnym dla
upowaznionych oséb (najlepiej przy centrali lub w poblizu centrali).

W celu zapewnienia funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowej, powinien on by¢

systematycznie sprawdzony i poddawany obsludze technicznej przez autoryzowang firme, do
ktorej nalezy prowadzenie przegladéw, obsluge techniczng i naprawy elementow systemu
sygnalizacji pozarowej, obejmujgcych:

e czynnosci konserwacyjne w normalnych warunkach uzytkowania systemu,
o czynnosci konserwacyjne obejmujace specjalng obsluge techniczng,
o czynnosci obejmujgce naprawy i modyfikacje systemu.
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Konserwacja systému sygnalizacji pozarowej powinna by¢ przeprowadzona wytacznie
przez osoby whasciwie przeszkolone przez producenta lub dostawce zainstalowanych urzgdzen
i kompetentne w zakresie specjalnosci wymaganych do kontroli, obstugi technicznej i napraw
zainstalowanego systemu.

Przeglady i obstugi techniczne systemu sygnalizacji pozarowej majace na celu
zapewnienie stalego, cigglego i prawidlowego funkcjonowania systemu w normalnych
warunkach uzytkowania obicktu obejmuja obsluge codzienng, miesigczng, kwartalng i roczng.

Obsluga codzienna SSP prowadzona jest przez pracownika dozorujgcego pracg centrali
i obejmuje nw. czynnosci, realizowane z chwilg rozpoczgcia pracy:
o sprawdzenie czy centrala systemu wykazuje stan dozorowania
o sprawdzenie, czy kazdy stan poza stanem dozorowania, zostal zapisany a ksigzce
eksploatacji i odpowiednio potraktowany przez obsluge centrali lub przekazana zostala
odpowiednia informacja do konserwatora systemu,
o sprawdzenie czy instalacja zostala przywrécona do stanu podstawowego, po kazdym
wyjéciu ze stanu normalnej pracy, testowana lub wyciszana.

Obsluga miesigezna realizowana jest przez przeszkolonego pracownika nadzorujacego pracg
centrali w pierwszym dniu miesigca i obejmuje:

o sprawdzenie, czy zagwarantowano zapas papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki,

o przeprowadzenie testu wskaznikow optycznych centrali sygnalizacji pozaru.

Obsluga kwartalna przeprowadzona jest przynajmniej raz na tizy miesigce przez konserwatora

systemu w ramach zawartej umowy serwisowej i obejmuje

o sprawdzenie wszystkich zapisow w ksiazce eksploatacji i ewentualnie podjecie dziatan

majacych na celu doprowadzenie do prawidlowej pracy instalacji,

e spowodowanic zadzialanie co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozaru
prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze,
sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzen centrali dziala prawidlowo,
sprawdzenie zdolnoséci centrali do uruchomienia urzagdzen zewngtrznych,
spowodowanie zadzialania faczy do Strazy Pozarnej i centrum alarmowego,
przeprowadzenie wszystkich innych préb, okreslonych dokumentacjg techniczno —
ruchowg systemu,

o rozpoznanie, czy nastapily jakiekolwiek zmiany budowlane lub zmiany sposobu
uzytkowania pomieszezen, ktére moglyby mie¢ wplyw na poprawnosé¢ rozmieszczenia
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych (a jezeli tak —
wykonane czynnosci przewidzianych dla obslugi rocznej).

Obsluga roezna powinna by¢ przeprowadzona przynajmniej raz w roku przez konserwatora
systemu w ramach zawartej umowy serwisowej i obejmuje:
o przeprowadzenie préb, kontroli i testdw, przewidzianych dla obslugi codzienngj,
miesi¢cznej i kwartalnej,
o sprawdzenie dzialania kazdej czujki wg zalecen okreslonych przez producenta
(dopuszczalne jest sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy kontroli kwartalne;j),
o sprawdzenie zdolnosci centrali do wykonywania wszelkich funkcji pomocniczych,
przewidzianych dla systemu,
o sprawdzenie w formie ogledzin (wzrokowe), czy wszystkie polgczenia kablowe
i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

LInstrukeja bezpieczeristwa pozarowego” Budynek dydaktyczno-biurowy C7 AGH w Krakowie




44

e przeprowadzenie ogledzin, majacych na celu ustalenie, czy w obiekcie wystgpily zmiany
w sposobie uzytkowania pomieszczen lub budowlane, ktére wplywajg na poprawnosé
rozmieszczenia czujek, ROP oraz urzgdzen alarmowych,

¢ sprawdzenie czy ROP sg dostepne, widoczne i oznakowane,

o sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych (kazda bateria
powinna by¢ wymieniana w odstgpach czasu wg zalecen producenta).

Kazda zauwazona nieprawidlowosé¢ podezas obslugi codziennej, miesigeznej,
kwartalnej lub rocznej, powinna byé odnotowana w ksigzce cksploatacji i usuni¢ta przez
wykonujgcego obstuge Iub konserwatora.

Celem uniknigcia wystgpienia falszywych alarméw pozarowych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach skutkujgcych ewakuacjg budynku, zabronione jest prowadzenie bez uzgodnieti
jakichkolwiek prac mogacych spowodowaé znaczne zmnigjszenie przeziernosci powietrza
w pomieszczeniach np. poprzez zadymienie, zakurzenie, zapylenie, zaparowanie pomieszczen,
prace malarskie metodg natryskowa, szlifowanie gladzi, dokonywanie upustu duzych ilosci
gazow itp.

Wszelkie prace moggce spowodowaé spadek przejrzystodci powietrza w pomieszczeniach
nalezy uzgodnié z Administratorem Budynku C7.

W momencie przypadkowego spowodowania zmniejszenia przeziernosci powietrza
w pomieszczeniach z innej przyczyny niz pozar nalezy natychmiast poinformowaé ochrong
obiektu o zdarzeniu.

5.4. Systemy oddymiajace oraz zapobiegajace zadymieniu.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7, klatka schodowa posiada zamontowany
grawitacyjny system usuwania dymu.

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej jest sterowana z systemu
sygnalizacji pozarowej poprzez dedykowang centrale sterujgcg urzgdzeniem przeciwpozarowym
(centralg oddymiania grawitacyjnego).

Oddymianie jest realizowane przez dwie klapy dymowe zlokalizowane na najwyzszej
kondygnacji budynku. Kompensacja powietiza jest realizowana przez otwarcie skrzydet
czynnych obu drzwi zewnetrznych prowadzacych do oddymianej klatki schodowe;j.

Reczne przyciski oddymiania sg zainstalowane na kazdej kondygnacji klatki schodowe;j.

Nadci$nieniowy system zapobiegania przed zadymieniem

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 szyby windowe oraz przedsionki w przewigzce
pomiedzy budynkami C-7 i C-5.1 posiadajg zamontowany nadci$nieniowy system zapobiegania
przed zadymieniem, ktéry jest sterowany z systemu sygnalizacji pozarowej poprzez dedykowane
centrale sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Centrale sg zabudowane w wentylatorach umieszczonych na dachu obiektu.
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6. Organizacja i warunki ewakuacji.

Podczas pozaru kazdego moze si¢ zdarzy¢, ze mimo zachowania warunkéw i wykonania
czynnosdci ewakuacyjnych, w strefie pozaru zostang uwigzieni ludzie. W tego typu przypadkach
nalezy natychmiast podjaé akcje ratowniczg, a wszystkie dostepne sily i srodki podporzadkowaé
temu celowi.

Sytuacje takie mogg zaistnie¢ na przyklad przy pozarach w obiekcie, w ktérym
przebywajg ludzie nie bedacy jego stalymi uzytkownikami.

6.1. Alarmowanie wewnetrzne,

W pomieszezeniach Budynku dydaktyczno-biurowego C7 ogloszenie alarmu dokonuje
si¢ poprzez:

e system automatycznej sygnalizacji pozaru - nie wymaga ingerencji czlowieka,
w momencie zadzialania czujki, centralka sygnalizacji pozaru alarmuje pracownikéw
ochrony oraz wszystkich uzytkownikéw obiektu, a poprzez system monitoringu
pozarowego zawiadamiana jest straz pozarna,

e system sygnalizacji pozaru - wcisnigcie rgcznego ostrzegacza pozarowego ,,ROP”,
centralka sygnalizacji pozaru alarmuje pracownikéw ochrony oraz za pomocg systemu
wszystkich uzytkownikéw obiektu, a poprzez system monitoringu pozarowego
zawiadamiana jest straz pozarna,

Decyzj¢ o wszezeciu alarmu (alarmu innego niz pozarowy) kazdorazowo podjgé
powinien Kierownik dzialan ewakuacyjnych — w Budynku C7 jego Administrator lub
osoba go zastepujaca.

Kierownik dzialan ewakuacyjnych musi powiadomié o ewakuacji wszystkie osoby
zajmujgce Kkolejne pigtra obiektu.

Pamigta¢ nalezy o tym, ze ogloszenie alarmu musi byé zawsze wykonane w sposdb nie
powodujgey paniki. Informacje o zaistnialym zagrozeniu nalezy przekazaé spokojnym glosem,
okreslajgc jednocze$nie sposdb poruszania sie do wyjs¢ ewakuacyjnych wszystkich oséb
w obiekcie.

Wszyscy pracownicy oraz studenci w Budynku dydaktyczno-biurowym C7 oraz
pracownicy firm prowadzacy dzialalnos¢ lub wykonujgcy prace na rzecz obiektu zobowigzani sg
do:

e czynnego udzialu w ewakuacji 0séb przebywajgcych w obszarze objgtym ewakuacja,

e udzielania pomocy osobom poszkodowanym, bezzwlocznego udania si¢ do wyznaczonych
miejsc zbiorki w celu sprawdzenia obecnosci oséb przebywajgcych na terenie obiektu,

e przestrzegania zakazu parkowania na drodze pozarowej dla strazy pozarnej i zastawiania
dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych.

Osoba, ktora zauwazyla pozar, ktory nie zostal jeszcze wykryty przez system lub inne
zagrozenie dla ludzi i mienia winna niezwlocznie zaalarmowaé glosem o tym fakcie osoby
znajdujgce si¢ w zagrozonym rejonie i przystapi¢ do likwidacji zrddla pozaru podrecznym
sprzgtem gasniczym. Nalezy takze powiadomié o zagrozeniu straz pozarng.

Réwnolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akeji ratowniczo-
gasniczej przy pomocy podrgcznego sprz¢tu gasniczego.
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Poza ewentualng likwidacjg Zrédta pozaru podrgeznym sprzgtem gasniczym, nie
przewiduje si¢ udziatu oséb przebywajacych w obiekcie w gaszeniu pozaru rozwinigtego.

Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowaé:
o osoby znajdujgcee sig w najblizszym sqsiedztwie pozaru, oraz
o Administratora Budynku dydaktyczno-biurowego C7"
o Pracownikow ochrony obiektu,
o Panstwowq Straz Pozarng tel. 998 lub 112

Po uzyskaniu telefonicznego polaczenia ze strazg pozarng (998) lub z centrum
powiadamiania ratowniczego (112) nalezy wyraznie podaé:

® dokladny adres, nazwg obiektu lub jego czesci, w ktérej powstal pozar,
@ co si¢ pali,
@ czy istniefe zagrozenie zycia ludzkiego,

@ jnr telefonu z ktorego si¢ mowi i swoje nazwisko.

[ UWAG A: \
; Odlozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia zgloszenia |
| po odtozeniu stuchawki odczekaé chwilg przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. {
| W razie potizeby alarmowaé inne shuzby - np. pogotowie ratunkowe, policje, i

pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, pogotowie sieci wodno-kanalizacyjnej. ,
4

6.2. Ewakuacja.

Z kazdego micjsca przeznaczonego na pobyt ludzi powinny byé zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie ibezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objgtej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0s6b przebywajgcych
w danym obiekcie oraz jego funkgji, konstrukeji i wymiardw, a takze powinny byé zastosowane
techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:

o zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjsé ewakuacyjnych;

o zachowaniu dopuszczalnej diugosci, szerokosci i wysokoSci przejsé oraz dojsé
ewakuacyjnych;

o zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

o zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), kidre jest niezbgdne w przypadku
prawidlowej i bezpiecznej ewakuacyi ludzi;

[ Gléwnym celem i nadrz¢dnym zaloZeniem przeprowadzania ewakuacji jest

| ratowanie Zycia i zdrowia ludzi w zagrozonym obickcie.

’ W pierwszej kolejnosci ratuje si¢ zagrozone zycie ludzkie - ewakuacje rozpoczyna sig

' od tych pomieszezen, w ktéryech powstal pozar lub ktére znajduja sie na drodze

| rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz z tych pomieszezen (lub stref), z ktorych wyjscie lub
dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze by¢ odcigte przez pozar, zadymienie
lub inne zagrozenie, )
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Drogi ewakuacyjne.

7, pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji
w bezpieczne migjsce na zewngtrz budynku [ub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi®.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz.

Przejscia ewakuacyjne.

W pomieszezeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjécia
ewakuacyjnego na drogg ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione pizejscie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci nie
przekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzié {acznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszezeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono shuzy, przyjmujgc co
najmnicj 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia sluzacego do
ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne.
Laczng szerokos¢é drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac,
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmnicjsza szeroko$é dizwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi sluzacych do ewakuacji do 3 os6b -
0,8m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierag si¢ na zewnatrz pomieszczen:

° do kidrych jest mozlivwe niespodziewane przedostanie sig substancji trujgcych, duszgcych

bgdz innych, moggcych utrudnié ewakuacje,
o przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby
0s6b, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmnicj 0,6 m szerokosci na
100 0sdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosié 0,9 m w $wietle oscieznicy.
Drzwi wieloskizydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane skrzydlo drzwiowe o szerokoéci
nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
moggcych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich calkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokoscei tej drogi.

Dojscia ewakuacyjne.

Dlugo$é¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy si¢ wzdluz
osi drogi ewakuacyjne;j.

Dopuszezalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okre$la ponizsza tabela:
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Rodzaj strefy pozarowej Dlugo$é dojScia w m
przy jednym doj§ciu Przy co najmniej 2 dojsciach?
ZL 11 302 60
PM 602 100

" Dla dojicia najkvétszego, przy czym dopuszeza sig dla drugiego dojscia diugosé wiekszg o 100%
od najkrdtszego. Dojscia te nie mogg sig pokrywaé ani krzyzowad.
2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

CZYNNIKI UTRUDNIAJACE EWAKUACJE

Zadymienie pomieszezen i drég ewakuacyinych

Dym i znajdujgce si¢ w nim gazy pozarowe, ktdre sg produktami spalania,
rozprzestrzeniajg si¢ bardzo szybko i mogg przenika¢ do odleglych od miejsca pozaru czedci
budynku stwarzajgc zagrozenie dla zycia ludzi. Dym jest czgsto zwiastunem pozaru, ktérego
zrodlo bywa ukryte lub niedostgpne. Wplywa on draznigco na drogi oddechowe, wywolujgc
kaszel i krztuszenie si¢; wystgpuje tez lzawienie oczu, a z powodu malej przejrzystodei
utrudnione jest poruszanie si¢. Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza lek, a nawet
panike w obawie zatrucia si¢, doznania obrazei, zastabniecia lub $mierci.

Gestos¢ zadymienia jest wigksza w gornej czgSci pomieszczen i na wyzszych
kondygnacjach obiektu, gdzie dym przenika wraz z unoszgcym si¢ cieplym powietrzem,
nagrzanym w wyniku powstalego pozaru. Gestosé dymu moze byé tak duza, ze niewidoczne
stajg si¢ Swiatta lamp zwieszonych pod stropami oraz znaki ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane
czastki dymu sg nosnikami ciepla, co powoduje, ze dym na drodze swego rozprzestrzeniania
moze powodowa¢ zapalenie znajdujgcych si¢ tam materiatéw palnych.

Toksyczne produkty rozkladu i spalania

Toksyczne produkty spalania powstajg w warunkach pozaru w wyniku rozkladu
termicznego materialéw skladowanych w budynku oraz elementéw wyposazenia pomieszczen
biurowych i socjalnych. Stanowig one najwigksze niebezpieczenistwo dla zycia ludzi, poniewaz
czesto sg bezbarwne i bezzapachowe. Szczegdlnie niebezpieczne sg tlenek wegla, czterochlorek
wegla, fosgen, cyjanowodér, siarkowodor, tlenki azotu. Nawet przy niewielkich stezeniach
powoduja silne zatrucie organizmu, niedotlenienie mézgu, zaburzenia w oddychaniu i utratg
przytomnosci.

Wystepowanie wysokich temperatur i plomienia

Wystepowanie wysokich temperatur i plomienia moze powodowaé odcigcie drég
ewakuacyjnych. Jest naturalnym czynnikiem budzgcym u ludzi strach, utrudnia Iub
uniemozliwia ewakuacj¢, moze powodowaé u ludzi zachowania nieracjonalne, niewspohmierne
do realnego zagrozenia.

Zachowanie sie ludzi w warunkach zagrozenia

Reakeja ludzi w chwili wykrycia pozaru jest bardzo zréznicowana i zalezy od wielu
czynnikow, tj. pleé, wiek, pora dnia, znajomo$é obicktu czy stopien oswietlenia.
Rowniez roznice w reakcjach poszezegélnych ludzi na widok ptomieni, wystepowanie dymu
oraz na dzwigki towarzyszgce pozarowi powinny by¢ brane pod uwagg przez osoby organizujace
i kierujgce ewakuacjg.
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Pozar to/wypadek nagly, powodujgey zaklocenie normalnego funkcjonowania obiektu,
Normalng reakcjg jednostki jest zaskoczenie spowodowane tym, ze nie mozna z glry
przewidzieé, kiedy i gdzie on wystapi. Zaskoczeniu moze towarzyszy¢ strach spowodowany
widokiem plomieni, dymem utrudniajagcym oddychanie i glosami przestraszonych ludzi. Jezeli
nie bedzie sig przeciwdziataé temu zjawisku, moze wystapi¢ panika, ktdra jest sumarycznym
przejawem zaskoczenia i przestrachu oraz obawy o wlasne zycie. Osoby ulegajgce panice tracg
panowanie nad swoim dzialaniem, tfoczg sig przy wyjsciach, tratuja si¢, mogg by¢ nieswiadomie
agresywne. W takiej sytuacji kierowanie ich dziataniem staje si¢ wladciwie niemozliwe.

6.3. Zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

W przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego,
jezeli nie jest mozliwe opanowanie w zarodku - nalezy przeprowadzi¢ ewakuacj¢ ludzi
Z Zagrozonego rejonu.

( W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 na Kierownika dzialan ewakuacyjnych
‘ wyznacza sie Administratora Budynku C7, w przypadku jego nieobecnodci funkcje tg
1 obejmuje wyznaczony przez niego zastgpca.

Mozna wyznaczyé¢ osoby odpowiedzialne za powiadamianie o ewakuacji wszystkich
uzytkownikéw na poszczegélnych pigtrach budynku. Osoby te, w przypadku zagroZenia
muszg $cisle wspolpracowaé z Kierownikiem dzialai ewakuacyjnych.

Lista 0os6b wyznaczonych wraz z telefonami kontaktowymi musi by¢ dotgczona do |
niniejszej instrukcji. /

Kierownik dzialan ewakuacyjnych ma za zadanie nadzorowaé i koordynowa¢
ewakuacj¢ od chwili podjecia decyzji o ewakuacji az do momentu przej¢cia dowodzenia przez
Kierujgcego dzialaniami ratowniczymi (strazak PSP).

Kierownik dzialai ewakuacyjnych powinien:

o zachowa¢ spokéj i opanowanie, aby nie doprowadzi¢ do groznej w skutkach paniki.
o posiadaé znajomosé obicktu, instrukeji, planu i drog ewakuacji,
o kierowaé ewakuacja i akcjg do czasu przybycia jednostki strazy pozarnej.

Pracownicy ochrony, o ile to mozliwe, powinni otworzy¢ wszystkie dostgpne drzwi
ewakuacyjne prowadzace z zagrozonego rejonu na zewnatrz obiektu.

Wszyscy pracownicy obiektu, ktdrzy nie biorg udziatu w akeji gasniczej, zobowigzani sg
bezwzglednie do wziecia udzialu w ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenia wartosciowego mienia.

Podczas ewakuacji nalezy wybieraé drogi i kierunki ewakuacji najbardziej bezpieczne,
nie objete jeszcze pozarem i dymem. W atmosferze dymu nalezy poruszaé sig¢ w pozycji
pochylonej, gdyz przy podtodze znajduje sig¢ zawsze najwigcej czystego powietrza.

Kierunki ewakuacji oraz dostepne wyjscia ewakuacyjne zostaly zaznaczone na
rzutach kondygnacji obiektu w cz¢sci graficznej opracowania - Rysunki od nr 1 do nr 8.

Ewakuacje ludzi nalezy rozpoczaé od osob najbardziej zagrozonych (z rejonu pozaru)
oraz od 0s6b majacych trudnosci z przemieszczaniem si¢ (np. ranni).
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Kolejno$é ewakuacji z pomieszczen uzalezniona jest od rodzaju i rozmiaru zagrozenia
pozarowego, a takze od tego, w ktérym pomieszezeniu powstal pozar i w jakim kierunku sie
rozprzestrzenia.

Nalezy upewnié si¢ czy wszystkie osoby opuscily czes¢ biurowa i dydaktyczng oraz
wszystkie pomieszczenia techniczne obiektu i czy nie zostal kto$ ,odcigty” od drég
ewakuacyjnych.

Wszystkie osoby znajdujace si¢ w pomieszczeniach irejonie objgtym pozarem, sg
zobowigzani bezwzglednie podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Kierujacego
dzialaniami ewakuacyjnymi. Podczas ewakuacji nalezy wyznaczy¢ osoby, ktore zaopiekujg
sie rannymi wyprowadzonymi z obiektu na zewnatrz i udzielg im pierwszej pomocy.

Z chwilg przybycia jednostek interwencyjnych PSP kierownictwo dzialan przejmuje
Kierownik dzialan ratowniczych - dowddca przybylych jednostek, a prowadzacy dotychczas
dzialania jest zobowigzany udzieli¢ informacji o aktualnej sytuacji, podjetych srodkach
i sposobie prowadzenia akcji oraz podporzadkowac si¢ jego poleceniom.

Kierujgey dziataniem ratowniczym ma uprawnienia do:

o zarzgdzenia ewakuacji ludzi i mienia,

o wsfrzymania ruchu drogowego oraz wprowadzenia zakazu przebywania o0sob
postronnych w rejonie dzialania ratowniczego,

o przejecia w uzytkowanie na czas niezbedny dla dzialania ratowniczego

o nieruchomosci, srodkow transportu, sprzetu, uje¢ wody, a takze przedmiotow i urzgdzen
przydatnyeh w dzialaniach,

o  zgdania niezbednej pomocy od instytucji, podmiotow gospodarczych i oséb fizycznych,

o odstgpienia w trakcie dzialan ratowniczych od zasad dzialania uznanych powszechnie za
bezpieczne.

Ogolny scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

o wykrycie Zrédla ognia,

o zaalarmowanie strazy pozarnej, w przypadku, gdy sluzby ochrony budynku stwierdzg, ze
zagrozenie nie moze zosta¢ opanowane wlasnymi sitami,

o bezpieczna ewakuacja uzytkownikéw strefy objetej pozarem do przestrzeni
zabezpieczonej przed skutkami pozaru w taki sposob, aby ewakuowani nie byli narazeni
na dziatanie dymu i gorgcych gazdw, a takze, aby dym i gorace gazy nie przedostawaly
si¢ poza strefe objeta pozarem,

o rozpoczecie akeji gasniczej przez sluzby ratownicze,

o bezpieczna ewakuacja ludzi z pozostalych stref nieobjetych pozarem,

e zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Skuteczne przeprowadzenie powyzszych dziatan wymaga zachowania odpowiedniej
sekwengji pracy poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych.

Zweryfikowany sygnal o wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujke w czesci
budynku (alarm II stopnia) lub sygnal pochodzacy z recznego ostrzegacza pozarowego, ktory
dociera do centrali sygnalizacji pozaru CSP, powoduje uruchomienie urzadzen bezpieczenstwa
w obiekcie.
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6.4. Ewakuacja z obiektu.

Istniejacy w obickcie system sygnalizacji pozarowej informuje uzytkownikéw
o koniecznosci ewakuacji z budynku.

W Budynku dydaktyczno-biurowym C7 zapewniono mozliwoé¢ przeprowadzenia
sprawnej ewakuacji wszystkich oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej.

Ewakuacje zaprojektowano dla warunkéw najbardziej niekorzystnych tj. dla
maksymalne;j ilodci 0séb jaka moglaby si¢ znajdowa¢ na kondygnacji lub w pomieszczeniu.

Ewakuacja w budynku jest realizowana poprzez:

o komunikacje pionowsg - klatka schodowa obudowana w klasie REI 60, zamykana drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30+S, wyposazona w urzadzenia sluzgce do usuwania
dymu, laczaca wszystkie kondygnacje nadziemne, z bezposrednim wyjsciem na zewngtrz
na poziomie terenu.

o komunikacja pozioma jest realizowana korytarzami do klatki oraz do sgsiednich stref
pozarowych w sgsiadujgcych budynkach C3; C5.1; C6.

Ze wzgledu na przebywanie w Budynku dydaktyczno-biurowym C7 oséb
niepelnosprawnych oraz oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej nalezy \

, przewidzieé¢ prowadzacych zajecia do pomocy w ewakuacji tych oséb.

t Prowadzacy zajecia z grupami studentow, wsrdd ktérych sg osoby

} niepelnosprawne, podczas ewakuacji musi otoczyé szczegolng opieky te osoby.

? Powinien on towarzyszy¢ osobom niepelnosprawnym w opuszezaniu obiektu

‘ oraz doprowadzi¢ ich do ,,miejsca zbiorki do ewakuacji”

: Do ewakuacji mozna zastosowa¢ specjalistyczny sprzet w formie noszy

1 lub krzeselek schodowych.

| Nalezy pamietaé, ze przy ogloszeniu alarmu pozarowego przez system

sygnalizacji pozarowej windy nie beda dostepne — ewakuacja odbywa si¢ tylko

klatkg schodowsg w dél lub do innych sasiednich budynkéw na parterze, pigtrze

1,2, 3 oraz 4.

Ewakuacja mozliwa jest takze przez ,,okna dla ekip ratowniczych” ktére
s3 zamontowane w klatce schodowej na spocznikach pélpicter pomigdzy
pietrem 2a3,3a4d4,4a5o0raz5a6.

Ewakuacje przez ,okna dla ekip ratowniczych” prowadzi tylko
Jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej - po przybyeiu do budynku C7.

W budynku, w Kklatce schodowej na pietrach: 2, 4, 5 oraz 6 sg
zamontowane znaki ewakuacyjne z informacjami dla oséb niepelnosprawnych,
ktore informuja o ,miejscu oczekiwania na ewakuacj¢ dla osob

niepelnosprawnych”.

Osoby niepelnosprawne oczekujgce na ewakuacje na klatce schodowej |
muszg pamietaé, by nie zastawiaé¢ ani nie utrudniaé przechodzenie pozostalym /
osobom po klatce schodowej. J

Diugo$é przej$¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszezeniach nie przekracza
dopuszczalnej dlugosci 40 m, a przejscia nie prowadza przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
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Pomieszezenia w' ktérych moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 oséb posiadajg co najmniej
dwoje drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczenia i sg oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Szerokosé drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi
nie mniej niz 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigeych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokodé drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do inngj
strefy pozarowej, nie jest mnigjsza niz szerokosé biegu klatki schodowej, a drzwi te otwierajg
si¢ na zewngtrz.

W budynku C7 biegi klatki schodowej ewakuacyjnej oraz szerokos¢ drzwi zewngtrznych
prowadzacych z klatki majg wymiar 1,7 m.

Drzwi i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnodci sg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu
w razie pozaru. Jest zapewniona mozliwo$¢ rgcznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji.

W budynku, na parterze nie zaktada sie prowadzenia drogi ewakuacyjnej przez hol.

Dojscia ewakuacyjne z pomieszczenn zlokalizowanych na parterze prowadzg do
sgsiednich stref pozarowych w istniejagcym budynku C6 i C3 oraz przez obudowang klatke
schodowg na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na prowadzenie doj$¢ ewakuacyjnych z budynku C7 do klatki schodowej
ewakuacyjnej w budynku wysokim C5.1, przed wejsciem do klatki zaprojektowano przedsionek
pozarowy, ktéry spelnia nastepujace wymagania:

- wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m,

- zamykany drzwiami w klasie EI30 (drzwi z przedsionka na korytarz) oraz E 30 (drzwi
z przedsionka do klatki schodowej),

- Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
wykonane z materialow niepalnych,

- ze wzgledu na to, Zze przedsionek znajduje si¢ przed wejsciem do klaki istniejacego
budynku wysokiego C5.1 musi spelnia¢ wymagania § 246, ust 2 WT i by¢ wyposazony
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.

Na drogach ewakuacyjnych w budynku zamontowane jest awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

Drzwi z pomieszczei prowadzgce na drogi ewakuacyjne, po calkowitym otwarciu, nie
zawezajg ich szerokosei ponizej wartosci wymaganych przepisami.

Wszystkie elementy stalego wyposazenia i wystroju wngtrz w obrebie drdg
ewakuacyjnych spetniajg warunek co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane
s3 z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nicodpadajgcych pod wplywem
ognia.

W wyniku ogloszenia ewakuacji, kazdy pracownik, wykladowca oraz student ma
obowigzek przerwac pracg, przystgpi¢ do ewakuacji z zagrozonego rejonu i udaé si¢ najkrotszg
drogg, w sposob bezpieczny do wyjscia ewakuacyjnego, kierujac si¢ do wilasciwego rejonu
koncentracji.

Typowg cechg tragicznych pozaréw jest zwloka w rozpoczgciu ewakuacji ludzi
z zagrozonego miejsca, budynku. Czas rozpocz¢cia ewakuacji czgsto przekracza czas potrzebny
na przemieszczenie si¢ ludzi w bezpieczne miejsce tzw. rejon ewakuacji.

Jest to niezwykle istotne, aby istnialy efektywne $rodki rozpoczecia i kontroli ewakuaciji
obiektu, w ktérym duzg ilo$é¢ ludzi moze znajdowac si¢ jednoczesnie w niebezpieczenstwie
zwlaszcza w nieprzewidzianych aktach terroru.
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Wszystkie” osoby przebywajace w obiekcie nalezy kierowaé do dostgpnych wyjsé

ewakuacyjnych. Ludzie maja sklonno$é do wybrania tej samej drogi jakg weszli do obiektu, lub
tez mogg by¢ zdezorientowani lub nie zna¢ lokalizacji wyjs¢.

W trakcie prowadzenia akcji ewakuacyjnej nalezy podjaé kroki zmierzajgce do

zmniejszenia niebezpieczenstwa i zminimalizowania ryzyka.
Nalezy zastosowa¢ nastgpujace zalecenia:

przez

nalezy podjgé dzialania nie dopuszczajace do przeludnienia obiektu,

w budynku powinna byé odpowiednia liczba kompetentnych i odpowiednio
wyszkolonych pracownikdw, ktérzy podejmg odpowiednie dzialania w sytuacji
zagrozenia i w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczno$é, przeprowadza ewakuacje
obiektu.

Ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia polega na sprawnym opuszczeniu, wyznaczonej
kierujgcego dzialaniami ratowniczymi, strefy, przez osoby tam przebywajgce.

Organizacja ewakuacji polega na realizacji zadan w tym zakresie, okreslonych w instrukcjach
postepowania na wypadek zagrozenia dla poszczegblnych grup pracownikdw, przy
wykorzystaniu technicznych srodkéw ewakuacii, zgodnie z koncepcja ewakuacji.

Koncepcja ewakuacji odzwierciedlona zostata w postaci systemu oznakowania kierunkéw, drog
oraz wyjs¢ ewakuacyjnych.

W przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia nalezy:

0 ogr

zarzadzié ewakuacje os6b z pomieszczenia, w ktorym powstal pozar bezposrednio
w formie polecenia do opuszczenia zagrozonej kondygnacji. Powiadomi¢ pozostalych
pracownikow obiektu o wystapieniu zagrozenia,

sprawdzié czy jednostka strazy pozarnej zostala powiadomiona o pozarze,

zorganizowaé ewakuacj¢ oséb z pomieszczenia lub strefy bezposrednio zagrozonej
a nastepnie z pomieszczen sgsiednich oraz w razie koniecznoscei z calego obiektu,
wyznaczy¢ osoby zobowigzane do zainicjowania ewakuacji w pozostatych cz¢sciach obiektu,
zarzgdzi¢ ewakuacj¢ wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,

zapobiega¢ panice.

W wyznaczonym ,miejscu zbiorki do ewakuacji” musza zgromadzié sig
wszystkie ewakuowane osoby z Budynku C7 - studenci i pracownicy nie biorgcy
udzialu w czynnosciach ratowniczych.

Ich obecno$é winna byé odnotowana przez kierujacego ewakuacjg badz osobg
wyznaczona, celem ustalenia 0séb odcigtych od ewakuacji w obiekcie.

Istotng rzecza jest sprawdzenie ilosci osob ewakuujgcych si¢ do sgsiednich
budynkdw. Wazne jest by osoby opuszczajgce obiekt C7 przez sasiednie obiekty udaly
sic w oznakowane miejsce zbiorki do ewakuacji, ktére znajduje si¢ na zewnatrz
obiektu. /

Nalezy dazyé do tego, aby wsrdd ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby
aniczonej (z réznych wzgleddéw) zdolnoédei poruszania sig, natomiast zamykac strumien

ruchu powinny osoby, ktére moga poruszac si¢ o whasnych sitach.

do nr

Kierunki i drogi ewakuacyjne oznaczone sa na planach kondygnacji — Rysunki od nr 1
8.
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Na rzuciésytuacyjnym obiektu oznaczono miejsce, w ktorym przewidziano gromadzenie

sie ludzi ewakuowanych z budynku — Rysunek nr 9.

Ewakuacja jest konieczna rowniez w przypadku zauwazenia dymu rozprzestrzeniajgcego
siec po budynku, bez stwierdzenia jego Zrédla lub jesli Zzrédlo ognia zostalo zlokalizowane
i obejmuje niewielkg powierzchnig, co umozliwia jego likwidacje podrecznym sprzetem
gasniczym. W takiej sytuacji konieczne jest podjgcie zdecydowanych dzialafi gasniczych,
jednakze bez wprowadzania elementdw sprzyjajacych rozwojowi paniki.

Nalezy zwrdcié uwage na sposob postgpowania w przypadku zapalenia si¢ ubrania na
cztowieku. Racjonalne postgpowanie przy zapaleniu si¢ ubrania na czlowieku polega na tym
by nie pozwoli¢ ofierze na bieganie lub stanie — natychmiast trzeba polozy¢ ja na ziemig
i zadusi¢ ogien kocem gasniczym lub innym materialem izolacyjnym, niepalnym lub trudno
zapalnym.

Najlepicj, jezeli zgasimy ogien wodg. W zadnym wypadku nie rozbieraé oparzonego z ubrania,
nawet jesli jest spalone. Nalezy wezwac lekarza. Na miejsca oparzone trzeba natozy¢ jalowe
opatrunki.

Ewakuacja mienia.

Ewakuacja mienia powinna odbywa¢ si¢ planowo. Decyzje o ewakuacji mienia
podejmuje Kierujacy dzialaniami ewakuacyjnymi.

Najpierw nalezy ewakuowaé pomieszczenia najbardziej zagrozone, znajdujace si¢ na linii
posuwania si¢ ognia i przedmioty najbardziej cenne i dokumenty.

Podczas ewakuacji konieczne jest korzystanie z ustalonych drdg ewakuacyjnych.
Nalezy jg tak zorganizowac, aby wchodzacy po przedmioty nie przeszkadzali wynoszgcym.

Ewakuowane przedmioty nalezy wynosié i ustawiaé tak, aby nie ulegly one zniszczeniu,
a jednoczesnie nie tarasowaly przejsé, drog ewakuacyjnych i przejazdow.

Miejsce ich skladowania musi byé zabezpieczone zar6éwno przed ogniem, jak i przed
kradzieza oraz zalaniem woda.

Z ewakuacji przedmiotdw bardzo cigzkich i wielkich trzeba zrezygnowaé, gdyz szanse
powodzenia takiej akcji sg przewaznie znikome, mogg natomiast zdarzy¢ si¢ wypadki z ludzmi.
Ewakuacj¢ wszelkiego mienia nalezy prowadzi¢ w miarg istniejacych mozliwoscei, majgec na
uwadze przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi.

W trakcie ewakuacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

po uslyszeniu alarmu natychmiast przerwaé prace, zajecia, laboratoria lub éwiczenia,

zachowaé spokdj, nie panikowaé,

opuszczajac pomieszezenia zamknaé okna i drzwi - nie na klucz !

osoba idgca ostatnia w grupie powinna zamykaé za sobg wszystkie drzwi, przez ktore si¢

przechodzi,

o wylgczy¢ w pomieszezeniu wszystkie urzadzenia elektryczne,

e poruszaé si¢ prawg strong po wszystkich drogach ewakuacyjnych,

e iS¢ szybkim, stanowczym krokiem w wyznaczonym kierunku, nie biega¢ i nie
wyprzedzaé innych,

o nie zatrzymywaé si¢ ani nie porusza¢ si¢ w kierunku przeciwnym do kierunku
prowadzonej ewakuacji,

e pizy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej
starajac si¢ trzyma¢ glowe jak najnizej (w dolnych partiach pomieszczen jest najmniej
dymu i najwigcej tlenu); usta i drogi oddechowe nalezy w miarg mozliwosei zaslonié
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tkaning zamoczong w wodzie, trzymac si¢ scian by nie straci¢ orientacji co do kierunku
ruchu,

o w przypadku zaslabnigcia oséb nalezy podjaé starania w celu wyniesienia ich na
zewngtrz budynku lub w inne miejsce bezpieczne, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, poinformowa¢ prowadzacych ewakuacje,

o w przypadku odcigcia drog ewakuacji, nalezy niezwlocznie dostgpnymi $rodkami
(np. telefon komérkowy) powiadomi¢ Kierownika dzialan ewakuacyjnych a nastepnie
zebra¢ si¢ pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrdédlta pozaru, najlepiej
pomieszczenia posiadajgcego okno. Zaleca sie ,uszczelni¢” szczeliny w drzwiach
»Sszmatami”, zerwanymi z okien zaslonami lub fragmentami odziezy (najlepiej
zwilzonymi). Nalezy otworzy¢ okno, gdy jest to mozliwe by nie ulec zatruciu gazami
pozarowymi mogacymi dostaé si¢ do pomieszczenia. Otwarte okno nalezy tez
wykorzysta¢ do zasygnalizowania swojej obecnodci w budynku osobom znajdujgcym sig
na zewnatrz. O swojej lokalizacji nalezy poinformowadé telefonicznie straz pozarng.

o wtrakcie prowadzonej ewakuacji wszystkie osoby opuszczajgce budynek lub udzielajgce
pomocy w ewakuacji - sg zobowigzane podporzadkowaé si¢ poleceniom kierujacego
akcjg ratowniczo - gasniczg oraz do zachowania spokoju, w celu umozliwienia
sprawnego prowadzenia ewakuacji.

Po zakoriczeniu ewakuacji osdb nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili
poszczegdlne pomieszezenia na terenie objetym ewakuacja; przy jakichkolwiek niezgodnosciach
stanu osobowego nalezy natychmiast ten fakt zglosi¢ Kierownikowi dzialan ewakuacyjnych
oraz jednostkom ratowniczym. Ponownego poszukania pomieszczen dokonuje straz pozarna.

Ograniczenie skutkow zagrozen
Przez ograniczenie skutkéw zagrozen rozumie si¢ zespol przedsigwzieé, ktorych celem
jest ograniczenie rozpirzestrzeniania czynnikdw zagrozenia, do ktérych nalezg przede wszystkim
strefa zadymienia i strefa oddziatywania termicznego. Podstawowe czynno$ci, ktdre mogg
zostaé zrealizowane dla ograniczenia tych czynnikéw to:
o wylgczenie wentylacji bytowe] w strefie wentylacyjnej, w tym przede wszystkim
wylaczenie wentylacji nawiewnej,
o zamknigcie wszystkich drzwi i okien w pomieszczeniu objgtym pozarem, pomieszczen
zaplecza o niewielkich rozmiarach powierzchni i kubatury,
e usuni¢cie materialéw palnych z sgsiedztwa pomieszczen objetych pozarem,
o wylgczenie doplywu energii elektrycznej do strefy objetej pozarem,
e uzycie przeciwpozarowych hydrantéw wewnetrznych do strefy pozaru.

Usunigcie Zrodla zagrozenia
Wyposazenie obiektu w podrgeczny sprzet gasniczy umozliwia prowadzenie
bezposrednich dzialan gasniczych majgcych na celu usunigcie zrédla zagrozenia.
Dzialania te moga by¢ prowadzone z wykorzystaniem:
o instalacji hydrantowej, wewngtrznej do podawania praddéw gasniczych wody w strefe
pozaru,
o gasnic stanowigcych wyposazenie punktéw podrgeznego sprzgtu gasniczego.

Rozmieszczenie gasnic oraz hydrantéow wewnetrznych zaznaczono na rzutach
poszezegolnych kondygnacji w czesci graficznej opracowania. Rysunki od nr 1 do nr 8.
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Uzycie gadnic powinno by¢ zgodne z przeznaczeniem okre$lonym przez producenta
a obsluga gasnic zgodna z instrukcjg zamieszczong na gasnicach.

Szczegolowe zasady wykorzystania podrgeznego sprzetu gadniczego powinny byé
przedmiotem wstepnego i okresowego szkolenia specjalistycznego wszystkich pracownikéw.

7. Zasady postepowania na wypadek pozaru.

7.1. Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowag:
osoby znajdujqce sie w najblizszym sqsiedziwie pozaru, oraz

Administratora Budynku C7

Pracownikow ochrony obiektu,

Panstwowq Straz Pozarng tel. 998 lub 112

7.2.  Zachowa¢ spokdj i nie dopuscic¢ do paniki.

7.3. W sytuacji, gdy pozar si¢ rozprzestrzenia nalezy polgczyé si¢ telefonicznie ze Straza
Pozarng - po uzyskaniu telefonicznego polgczenia ze Strazg Pozarng nalezy wyraZnie
podac:

dokladny adres, nazwwe obiektu lub jego czesci, w kidrej powstal pozar,

co sie pali,

czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

nr telefonu z kiérego sie moéwi i swoje nazwisko.

( UWAGA: i

| Odlozyé stuchawke dopiero po ofrzymanin potwierdzenia przyjecia zeloszenia,
| 4 A prey 8 ,
| odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

74. W razie potrzeby alarmowa¢ inne stuzby - np. Pogotowie Ratunkowe, Policje, Pogotowie
Energetyczne, Pogotowie Sieci Wodociggowej itp.
7.5. Akcja ratowniczo - gasnicza.

I. Réwnoczesnie z alarmowaniem jednostek strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji
ratowniczo - gasniczej przy pomocy podrgcznego sprzetu gasniczego oraz do ewakuacii
ludzi z zagrozonych pomieszczen.

2. Do czasu przybycia jednostek interwencyjnych PSP, kierownictwo dziataniami na terenie
Budynku C7 obejmuje Kierownik dzialan ewakuacyjnych.

3. Kazda osoba przystgpujgea do akeji ratowniczo - gasniczej powinna pamietaé, ze:
a) w pierwsze] kolejnosci nalezy przeprowadzié ratowanie zagrozonego zycia ludszi,
nastepnie, o ile jest to mozliwe ewakuacje mienia,
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|

| UWAGA: l
Nie wolno gasié wodg instalaeji i urzqdzeii elektrycznych bedgeyeh pod napieciem, |
_ ‘ . |

b) usungé z zasiggu ognia wszelkie materialy palne, a w szczegélnosci butle z gazami
palnymi, sprezonymi, naczynia z plynami latwopalnymi, cenne urzqdzenia itp.

¢) nie otwierac bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczen, w ktdrych powstal pozar, poniewaz
dophnw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sig ognia,

d) szybkie i prawidlowe uruchomienie Srodkow gasniczych umozliwia ugaszenie pozaru
w zarodku.

7.6.  Zabezpieczenie pogorzeliska.

Administrator Budynku dydaktyczno-biurowego C7 odpowiedzialny jest za:

a) zabezpieczenie miefjsca pozaru, wystawienie posterunku pogorzelczego celem unikniecia
pozari powlornego,

b) przysigpienie do porzqdkowania pogorzeliska, po zakoriczeniu dziatalnosci komisji
powolanej do ustalenia przyczyny powstania pozaru.

8.  Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Administrator  Budynku  dydaktyczno-biurowego C7 ponosi  bezposrednig
odpowiedzialnos¢ za  bezpieczeiistwo przeciwpozarowe uzytkowanego obiektu i jest
zobowigzany do:

o przestrzegania  przeciwpozarowych  wymagan  budowlanych,  instalacyjnych

i technologicznych,

°  wyposazenia obiektu w Srodki gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych
przepisach,
° zapewnienia konserwacji i naprawy podrecznego sprzefu gasniczego, zgodnie

z  zasadami i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne jego

Junkcjonowanie,

° zapewnienia osobom przebywajgcym w obiekcie lub na terenie bezpieczerstwa

i mozliwosci ewakuacyi,

o przygoiowania obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratovniczej,

o zaznajomienia 0s6b funkcyjnych z przepisami przeciwpozarowymi,

o ustalenia sposobdw postepowania w przypadku powstania pozaru, kleski zywiolowej lub
innego niiejscowego zagrozenid.

Wszystkie osoby bgdgce pracownikami w obiekcie powinni zapoznaé si¢ z przepisami
o zabezpieczeniu przeciwpozarowym i przestrzegaé je, znaé numer telefonu Strazy Pozarnej,
sygnal alarmu pozarniczego, umie¢ uzyé podrgczny sprz¢t gasniczy i zna¢ zasady ewakuacji
z poszczegdlnych czesei obiektu,

Obowiazki wszystkich pracownikdw:
e uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
e przestrzeganie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych,
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znajomo$¢ i przestrzeganie wewnetrznych regulamindw, instrukeji, wytycznych
zwlaszcza w kwestii bezpieczenstwa pozarowego,

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami do

tego wyznaczonymi,

bezzwloczne powiadomienie przetozonych o wszelkich zagrozeniach,

utrzymywanie swoich stanowisk pracy i podleglych pomieszczei w  stanie
gwarantujgcym pelne bezpieczenstwo pozarowe zaréwno podczas pracy jak i po jej
zakonczeniu,

uczestniczenie w akcjach ratowniczo-gasniczych i podporzgdkowanie si¢ kierujgcemu
dziataniami,

zaznajomienie si¢ z zasadami i warunkami ewakuacji ludzi i mienia z budynku,

w przypadku powstania pozaru natychmiast przystapié do wykonywania czynnosci
okreslonych w instrukcjach na wypadek pozaru i bra¢ czynny udzial w akeji ratowniczo —
gasniczej przy uzyciu sprzgtu gasniczego bgdgcego na wyposazeniu obiektu, pamigtajac
o odpowiednich zasadach jego uzycia oraz podporzgdkowaé sie zarzadzeniom osoby
kierujacej ewakuacja,

Obowigzki sluzby dyzurnej ochrony obiektu:

zna¢ zagrozenie pozarowe w budynku, rozmieszczenie urzqdzen, zasady ewakuacji, tok
postgpowania przy ewentualnych zagrozeniach,

w momencie wzbudzenia alarmu pozarowego 1 stopnia na centrali SSP nalezy
potwierdzi¢ alarm w czasie nie dluzszym niz 30 sekund (weisngé przycisk na centrali)
po czym nalezy rozpozna¢ zagrozenie w obiekcie w czasie nie diuzszym niz 3 minuty.
W tym czasie jest mozliwoé¢ skasowania alarmu, jezeli obstuga uzna, ze nie ma
zagrozenia.

biezgce sprawdzenie stanu pracy urzgdzen zabezpieczajacych obiekt,

kontrola stanu bezpieczeristwa pozarowego obiektu zgodnie z ustalong procedury.

9. Organizacja i zasady zaznajamiania oséb z przepisami

przeciwpozarowymi.

Administrator  Budynku  dydaktyczno-biurowego C7  zapewniajagc  ochrone

przeciwpozarows zobowigzany jest m.in. do ustalenia sposobéw postgpowania na wypadek
pozaru w budynku.

Wszyscy pracownicy AGH sg objeci wewngtiznym systemem szkolenia w zakresie

ochrony przeciwpozarowej podczas ktérego sa zapoznawani z przepisami przeciwpozarowymi
obowigzujgcymi na terenie obiektéw uczelni. Szkolenie obejmuje takze éwiczenia w zakresie
prébnej ewakuacji z obiektu.

Udzial w szkoleniu przeciwpozarowym jest obowigzkiem wszystkich pracownikéw bez

wzgledu na zajmowane stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

Szkolenie przeciwpozarowe dzieli sie na dwa etapy:
szkolenie wsigpne nowo przyjetych pracownikow,
szkolenie okresowe.
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Wstepne szkolenie pracownikdw polega na zapoznaniu ich z postanowieniami ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

Szkolenie okresowe obejmuje cykl wykladéw o tematyce:

° zagrozenie poiarowe wyslepujgce w obiekcie i pomieszczeniach oraz przyczyny
powstawania i rozszerzania sie pozarow,

o zadania i obowigzki 0séb w przypadku powstania pozaru oraz organizacja i warunki
ewakuacyi,

o zadania i obowigzki 0s6b w zakresie zapobiegania pozarom,

e podreczny sprzel gasniczy, wrzqdzenia przeciwpozarowe i Srodki gasnicze - rodzaje,
sposoby rozmieszczania oraz uzycia w przypadku powstania pozaru.

Ponowne szkolenie przeprowadza si¢ w przypadku stwierdzenia podczas kontroli u oséb
nieznajomosci podstawowych przepisdw przeciwpozarowych.

Fakt odbycia szkolenia ppoz., zaznajomienia z ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego”
powinien by¢ udokumentowany stosownymi os$wiadczeniami osob i zaswiadczeniami wydanymi
przez szkolacego.

Wszystkich funkcyjnych nalezy zapoznaé z nin. Instrukcja, ponadto osoby te powinni byé
przeszkolone w zakresie znajomosci uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego znajdujgcego sig
w obiekcie, zasad poslugiwania si¢ ww. spiz¢tem, zasad alarmowania i postepowania
w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia, a takze zasad ewakuacji z obicktu.

Osoby, ktére zapoznaly si¢ z ,Instrukcjag bezpieczenstwa pozarowego” podpisujg
stosowne o$wiadczenie.

10. Wykaz telefonéw alarmowych.

@ Administrator |
& Pogotowie Ratunkowe 999

& Policja 997

B Panstwowa Straz Pozarna 998

B Pogotowie energetyczne 12 261-25-54

B Pogotowie sieci wodociggowej 12 655-53-98

& Uniwersalny numer alarmowy 112

W celu zapoznania uzytkownikow obiektu z informacjami i pouczeniami o zasadach
bezpieczenstwa pozarowego, z "Instrukcji bezpieczenistwa pozarowego" sporzadza sie wyciag
ustalen, obejmujgcy nastepujgce zagadnienia:

1. Srodki i sposoby oglaszania alarmu o niebezpieczenstwie,

2. zasady postgpowania pracownikéw i osob korzystajgeych z obiekiu w przypadku
powstania pozaru,

3. wykaz telefonow alarmowych.

Wycigg ten okredla si¢ jako ,,Instrukcja postgpowania na wypadek pozaru” i umieszcza
si¢ w miejscach ogdlnodostgpnych i widocznych.
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11. Przepisy prawne.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r. poz. 1030 ze zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 1. poz. 719 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2021 poz, 2351 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 ze zm.)

PN -E-05003/01-03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
Ochrona podstawowa. Ochrona obostrzona.

Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczefistwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosei publiczne;j.

Norma PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Okresla zasady projektowanie znakdw bezpieczenstwa stosowanych
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;j.

PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998  Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 671-1:1999 Stale urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym.

PN-EN 671-3:2000 Stale systemy gasnicze - Instalacje hydrantowe wewngtrzne - Czgsé
3: Konserwacja instalacji hydrantoéw wewngtrznych z wezami polsztywnymi oraz

z we¢zami sktadanymi plasko.

Polska norma PN-E-08350 -14 - Zasady eksploatacji systemoéw sygnalizacji pozarowej
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12. INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
I. ALARMOWANIE.

1. Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar obowigzany jest natychmiast zaalarmowac :
e osoby znajdujgce si¢ w najblizszym sgsiedztwie pozaruy,
e Paristwowa Straz Pozarna - telefon - 998
o Wiadciciela obiektu - S () K
2. Zachowac spokdj i nie dopusci¢ do paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego polgczenia ze strazg nalezy wyraZnie podac:
o gdzie si¢ pali - doktadny adres: nazwa obiektu, instytucji, pigtro,
e cosie pali,
e czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,
o nr telefonu z ktérego sie méwi i swoje nazwisko.
UWAGA : Odlozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia zgioszenia.
Odczekaé chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
4, W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) alarmowac:

Pogotowie ratunkowe - tel,
Policja - tel.
Pogotowie energetyczne - tel.
Pogotowie gazowe - tel.
Pogotowie sieci wod.-kan. - tel.

IT. AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA.
1. Réwnoczesnie z alarmowaniem Paristwowej Strazy Pozarnej nalezy przystapic do akgji
ratowniczo -gaéniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.
2. Do czasu przybycia PSP kierownictwo akcja obejmuje Wiasciciel obiektu lub osoba najbardziej
energiczna i opanowana.
3. Po przybyciu jednostek interwencyjnych PSP, kierownictwo akcja obejmuje dowddca przybylych
jednostek.
4. Kierujacy dzialaniem ratowniczym moze:
s zarzagdzi¢ ewakuacje ludzi i mienia,
o wstrzymacé ruch drogowy oraz wprowadzié¢ zakaz przebywania oséb trzecich w rejonie dzialania
ratowniczego,
s przeja¢ w uzytkowanie na czas niezbedny dla dzialania ratowniczego nieruchomosci i ruchomosci,
e rodki transportu, sprzet, ujecia wody, a takze przedmioty i urzadzenia przydatne w dzialaniu,
e ma prawo zadac niezbednej pomocy od instytucji, podmiotéw gospodarczych i os6b fizycznych,
e moze odstapi¢ w trakcie dziatar ratowniczych od zasad dzialania uznanych za bezpieczne.
5. Kazda osoba przystepujaca do akgji ratowniczo-gaséniczej powinna pamietad, ze:
o w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzi,
o wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego do pomieszczeri objetych pozarem.
UWAGA ! Nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzqdzes elektryczaych bedgcych pod napieciem!
e usungé z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami sprezonymi,
naczynia z plynami tatwopalnymi, cenne maszyny, urzadzenia itp.
e nie otwierac bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeni, w ktdrych powstal pozar, poniewaz doplyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,
o szybkie i prawidlowe uruchomienie srodkéw gagniczych umozliwia ugaszenie pozaru w zarodku.
III. ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA,
Wilasciciel obiektu odpowiedzialny jest za:
o zabezpieczenie miejsca pozaru, wystawienie posterunku pogorzelczego celem uniknigcia
e pozaru wtérnego lub nieszczeéliwego wypadku,
e przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakoniczeniu dzialalnosci komisji,
¢ powolanej do ustalenia przyczyny powstania pozaru.

Na podstawie 1. Ustawa z dnin 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej (Dz.U. 2021 poz. 869).
2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnin 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektu budowlanych i terendw. (Dz.U.Ny 109 z 2010 v,
poz. 719).
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13. Protokdl zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Zalgeznik nr 1

PROTOKOL
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

1. Nazwa i okreslenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje sig wykonanie
prac

2. Zagrozenie pozarowe, kategoria zagrozenia wybuchem ovaz wilasciwosci materiatow palnych
wystepujgcych w pomieszezeniu - budynku

3. Rodzaje elementow budowlanych (zapalnosé) wystepujgeych w danym pomieszczeniu -
budynku lub rejonie przewidywanych niebezpiecznych prac

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska urzqgdzenia
itp. na okres wykonywania prac spawalniczych

6. Srodki i sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz wspolpracownikéw w przypadku
powstania poZaru

7. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie przeciwpozarowe prac i nadzor w trakcie
wykonywania prac

8. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych po ich
zakonczeniu
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14. Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,
Zalgcznik nr 2
ZEZWOLENIE NR ................

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo - spawanie, cigcie, lutowanie,
zgrzewanie, malowanie farbami z rozpuszezalnikami latwopalnymi w pomieszezeniach
zamknietych.
1. Miejsce pracy

6. Srodki zabezpieczenia:
a) Przeciwpozarowe:

o R
CMIRC. ...ttt ettt b e et b4ttt ettt ettt ereeen e
Sposob wykonania pracy

8. Odpowiedzialni za:
a) Przygolowanie miejsca pracy, Srodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie foku prac

niebezpiecznych:
NAZWISKO ..o Wykonano - Podpis ..........cueeceeeeenecnennn,

b) Wylgczenie spod napigcia instalacji elektrycznej”
e T Wykonano - Podpis ..............cccooveeevvvernnnnn.

¢) Dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pylow”
NAZWISKO ..o Wykonano - Podpis .......cceccevveciiviinicnnnen.

9. Zezwalam na rozpoczecie robot - po zlozenin podpisow przez osoby wymienione w punkcie 8
I

(Przewodniczgcy Komisji)

* Niepotrzebne skreslié
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15. Lista osob zapoznanych z Instrukejg bezpieczenstwa pozarowego.

Lp. Nazwisko i Imie Podpis
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16. Karta aktualizacji Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

Data aktualizacji

Wprowadzone zmiany

Zmiany zatwierdzil

wInstrukeja bezpieczenstwa pozarowego” Budynek dydaktyczno-biurowy C7 AGH w Krakowie




VG DOKUMENTAC A
A 66 POWYKONAWCZA

17. Rzuty poszczegdélnych poziomdéw obiektu.
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